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1.  WSTEP
Podstawg opracowania ,Programu usuwania wyrobéw zawierajgcych azbest z terenu Gminy i Miasta
Nowogrodziec na lata 2014 - 2032” jest umowa zawarta pomiedzy Gming Nowogrodziec,

reprezentowang przez Burmistrza Nowogrodzca, a Firmg EKO — TEAM Sebastian Kulikowski ze Zgorzelca.

Niniejszy dokument nawigzuje do Programu oczyszczania kraju z azbestu na lata 2009 — 2032 przyjetego
przez Rade Ministrow Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 15.03.2010 roku, w ktérym to dokumencie
podjeto decyzje o realizacji nastepujacych dziatan:

I opracowanie Programu usuwania azbestu,

I dofinansowanie kosztdw usuwania, transportu i deponowania odpaddéw zawierajacych azbest
przy wymianie lub likwidacji pokryé dachowych i elewacji z gospodarstw domowych na terenie
gminy i miasta,

podjagé prace majgce na celu dokonanie catkowitego bilansu tych odpadéw,

przygotowac liste profesjonalnych firm zajmujacych sie odpadami zawierajgcymi azbest,
przygotowac wykaz instalacji do unieszkodliwiania odpaddw zawierajacych azbest,

przygotowac zasady pomocy finansowej dla oséb indywidualnych zobowigzanych do usuwania
odpaddéw zawierajacych azbest.

= =4 =4 =4

Celem Programu oczyszczania kraju z azbestu na lata 2009 - 2032 jest:
91 usuniecie i unieszkodliwienie wyrobow zawierajacych azbest,

minimalizacja negatywnych skutkéw zdrowotnych powodowanych kontaktem z widknami
azbestu,

f likwidacja szkodliwego oddziatywania azbestu na srodowisko.
Program oczyszczania kraju z azbestu na lata 2009 - 2032 naktada na gminy nastepujace zadania:

T wspodtpraca z lokalnymi mediami celem rozpowszechniania informacji dotyczacych zagrozen
powodowanych przez azbest oraz wyroby z azbestem,

I przygotowywanie wykazéw obiektow zawierajacych azbest oraz rejondw wystepujgcego
narazenia na ekspozycje azbestu,

T przygotowywanie rocznych sprawozdan finansowych z realizacji zadan Programu.

Ponadto Program oczyszczania kraju z azbestu na lata 2009 - 2032 naktada na rady gmin i miast
obowigzek przyjmowanie rocznych sprawozdan finansowych z realizacji zadan Programu.

Przygotowujac niniejszy dokument wykorzystano m.in.:
I Polityke Ekologiczng Panstwa w latach 2009 — 2012 z perspektywga do roku 2016,

1 Krajowy plan gospodarki odpadami 2014 przyjety uchwatg Nr 217 Rady Ministrow z dnia
24 grudnia 2010 r. w sprawie Krajowego planu gospodarki odpadami 2014 (M. P. Nr 101,
poz. 1183),

9 Plan gospodarki odpadami dla wojewddztwa dolnoslgskiego — Uchwata Nr XXIV/616/12 Sejmiku
Wojewddztwa Dolnos$lgskiego z dnia 27.06.2012r.,

I Program oczyszczania kraju z azbestu na lata 2009 - 2032 przyjety przez Rade Ministréw
Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 15.03.2010 roku,

I Poradnik finansowania usuwania azbestu ze srodkéw krajowych i unijnych w latach 2008 — 2013,
Warszawa 2008 r.,

I Poradnik dla uzytkownikéw wyrobow azbestowych, Warszawa 2008 r.,
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I Plan usuwania wyrobdow zawierajgcych azbest z obiektéw uzytecznosci publicznej stanowigcych
lub bedacych w zarzgdzaniu, administrowaniu przez organy administracji publicznej na szczeblu
wojewddzkim, powiatowym i gminnym - Gliwice 2007 r.

I ankiety inwentaryzacyjne,
I przepisy prawne (ustawy, rozporzadzenia, dyrektywy),

 materiaty Zrédtowe — dostarczone przez Urzgd Miejski w Nowogrodzcu.

2. CELE | ZADANIA PROGRAMU USUWANIA AZBESTU DLA GMINY | MIASTA
NOWOGRODZIEC

Podstawowym celem Programu jest realizacja gtéwnych zatozen zawartych w dokumencie , Program
oczyszczania kraju z azbestu na lata 2009 - 2032” tj. usuniecie z terenu Gminy i Miasta Nowogrodziec
wyrobdéw zawierajgcych azbest do 2032 roku. Ponadto krajowy Program przewiduje:

I przeprowadzenie petnej i rzetelnej inwentaryzacji oraz ustalenie rozmieszczenia terytorialnego
azbestu i wyrobdow zawierajgcych azbest,

I utworzenie i uruchomienie elektronicznego Systemu Informacji Przestrzennej do monitoringu
usuwania wyrobow zawierajgcych azbest,

I podjecie prac legislacyjnych umozliwiajgcych egzekwowanie obowigzkéw natozonych na
podmioty fizyczne i prawne,

I zwiekszenie zaangazowania administracji samorzgdowej, szczegdlnie gmin.

Celami niniejszego Programu sg:
I usuniecie i utylizacja z terenu gminy azbestu oraz wyrobdw zawierajgcych azbest,

minimalizacja negatywnych skutkéw zdrowotnych dla mieszkancow gminy spowodowanych
azbestem oraz ustalenie koniecznych do tego uwarunkowan,

I systematyczna likwidacja oddziatywania azbestu na srodowisko i doprowadzenie do 2032 r., do
spetnienia wymogdéw ochrony srodowiska,

I stworzenie odpowiednich warunkéw do wdrozenia przepisow prawnych oraz norm
postepowania z wyrobami zawierajagcymi azbest.

Zgodnie z dokumentami wyzszego rzedu w niniejszym Programie zatozono nastepujace zadania dla
Gminy i Miasta Nowogrodziec:

I gromadzenie przez burmistrza informacji o ilosci, rodzaju i miejscach wystepowania wyrobéw
zawierajgcych azbest oraz przekazywanie jej do marszatka wojewddztwa,

1 przygotowywanie i aktualizacja programdéw usuwania azbestu i wyrobéw zawierajgcych azbest.
Potrzeba aktualizacji programéw gminnych wynika z dtugiego okresu programowania
i koniecznosci dostosowania programu do zmieniajgcych sie warunkow,

1 biezagcy monitoring realizacji gminnego programu i okresowe raportowanie (w tym finansowe)
jego realizacji Radzie Miejskiej. W ramach dziatan monitoringowych okreslone powinny by¢
zmiany wskaznikow m.in.: ilo$ci wyrobdw zawierajgcych azbest w gminie w kolejnych latach
realizacji Programu, tj.: ilosci usunietych i unieszkodliwionych w danym roku; odpaddéw
zawierajgcych azbest i ilosci wyrobdow azbestowych pozostatych jeszcze do usuniecia,

9 edukacja mieszkancéw i wtascicieli oraz zarzadcdw nieruchomosci m.in. poprzez lokalne media

i organizacje spoteczne w zakresie szkodliwosci azbestu, obowigzkéw dotyczacych postepowania
z wyrobami zawierajgcymi azbest oraz sposoboéw bezpiecznego ich usuwania,

9 udzielanie pomocy finansowej osobom fizycznym, wspdélnotom mieszkaniowym, innym osobom
prawnym, w usuwaniu odpaddéw zawierajgcych azbest. Gmina Nowogrodziec zabezpieczy
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w budzecie wtasnym lub pozyska srodki zewnetrzne na czesciowe sfinansowanie kosztéw
demontazu, transportu i unieszkodliwiania odpaddw zawierajgcych azbest,

i organizowanie usuwania odpadow azbestowych z nieruchomosci oséb fizycznych, wspdlnot
mieszkaniowych, jednostek budzetowych, zaktadéw budzetowych i innych oséb prawnych.
Odbidr odpaddéw azbestowych z ww. jednostek moze odbywad sie na wniosek zainteresowanego.
Decydowa¢ moze kolejnosé ztozenia wniosku oraz kwota, jaka Gmina bedzie dysponowac na ten
cel.

9 podjecie dziatan w kierunku pozyskania funduszy ze Zzrédet zewnetrznych na realizacje gminnych
programow. Gmina Nowogrodziec podejmie starania w celu pozyskiwania funduszy ze zrédet
zewnetrznych, tj.:

- Wojewddzkiego Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej,
- Narodowego Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej,
- funduszy strukturalnych Unii Europejskiej,
- iinnych.
I usuniecie wyrobdéw zawierajgcych azbest z obiektéw oswiatowych i uzytecznosci publicznej,

I eliminacja powstawania ,dzikich” wysypisk odpaddéw zawierajgcych azbest powinna sie
odbywac poprzez:

- akcje edukacyjne skierowane do spoteczerstwa gminy zwigzane z postepowaniem
z odpadami azbestowymi,

- monitoring wystepowania ,,dzikich” wysypisk — na biezaco,

- likwidacja ,,dzikich” wysypisk.
Usuwanie i wymiana wyrobdw zawierajacych azbest jest zadaniem ztozonym i dtugotrwatym ze wzgledu
na duzg ilos¢ i réznorodnos¢ stosowanych wyrobdéw, a takie wysokosé¢ niezbednych naktadéw
finansowych na usuwanie tych wyrobow. Szacuje sie, ze do przeprowadzenia tego procesu niezbedny

bedzie okres okoto 20—-tu lat. Tak rozlegte w przestrzeni i czasie zadanie wymaga okreslonej strategii
postepowania.

Niezbednym jest wiec systematyczne rozpowszechnianie wsrdd spotecznosci lokalnej informacji
o skutkach dla zdrowia i srodowiska powodowanych przez azbest i wyroby zawierajgce azbest. W tym
celu istotnym jest przyjecie nastepujacych celéw edukacyjnych:

I opracowanie metod edukacji spoteczeristwa,

I  wspodtpraca na ptaszczyinie edukacyjnej z zainteresowanymi osobami prawnymi i fizycznymi
(np. stowarzyszeniami),

I edukacja w zakresie mozliwosci skutecznego pozyskiwania srodkéw na usuwanie azbestu,

I zorganizowanie fachowej pomocy wszystkim wtascicielom obiektéw zawierajgcych azbest przy
wypetnianiu ,arkusza oceny stanu i mozliwosci bezpiecznego uzytkowania”,

I dziatania edukacyjno — informacyjne skierowane do mieszkarncow o skutkach dla zdrowia
i srodowiska narazenia na azbest i obowigzku sukcesywnego usuwania go przez wtiascicieli
nieruchomosci.

Przy realizacji Programu nalezy zwrdci¢ uwage na obszary, z ktérych azbest musi zosta¢ usuniety,
a nastepnie unieszkodliwiony poprzez jego sktadowanie na skfadowisku odpaddéw azbestowych.
W zwigzku z powyzszym, przyjeto nastepujgce zatozenia srodowiskowe:

I spowodowanie sukcesywnej likwidacji oddziatywania azbestu na $Srodowisko i doprowadzenie,
w okres$lonym horyzoncie czasowym, do spetnienia wymogow ochrony srodowiska,
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I spowodowanie stopniowego oczyszczenia terytorium gminy z azbestu oraz usuniecie
stosowanych od wielu lat wyrobdw zawierajgcych azbest,

I ograniczenie ucigzliwosci wyrobéw azbestowych uzytkowanych od dawna,

I unieszkodliwianie wyrobdw zawierajgcych azbest, ktérych stan techniczny nie pozwala na dalsze
uzytkowanie,

I uruchomienie finansowania Programu,

I sukcesywne pozyskiwanie srodkow na wsparcie dziatan w zakresie usuwania azbestu.

3. CHARAKTERYSTYKA AZBESTU | JEGO SZKODLIWOSC DLA ZDROWIA
LUDZKIEGO

3.1. Azbest — charakterystyka

Azbest — widknisty pokrdj krysztatéw pewnych grup mineralnych o stosunku dtugosci do srednicy widkna
co najmniej 100:1. Rozréznia sie dwie grupy azbestéow: grupe serpentyndw i grupe azbestéw
amfibolowych. Poszczegbélne odmiany azbestu rdzinig sie sktadem chemicznym, budowg fizyczng,
wtasciwosciami decydujgcymi o ich zastosowaniu przemystowym oraz dziataniem biologicznym. Do grupy
serpentynéw nalezy tylko jedna odmiana - azbest chryzotylowy, wydobywany i stosowany
w najwiekszych ilosciach stanowit 85-90% ogdlnego zuzycia azbestu. Azbesty sg mineratami naturalnie
wystepujacymi w przyrodzie. Ich wystepowanie jest dos¢ powszechne, ale tylko w niewielu
miejscach kuli ziemskiej byty i jeszcze sg eksploatowane na skale przemystowa.

3.2. Zastosowanie azbestu

Najwieksza ilos¢ azbestu, ponad 80%, gtownie chryzotylu, zuzywane byto do produkcji azbestowo
cementowych wyrobéw budowlanych.

Najbardziej rozpowszechnione sg azbestowo-cementowe ptyty ptaskie, faliste oraz ptyty ,karo”
stosowane jako pokrycia dachowe i elewacyjne. Ptyty ptaskie wykorzystywane byty rowniez jako sciany
ostonowe, dziatowe, ostony $cian szybéw windowych, wentylacyjnych i instalacyjnych w budownictwie
wielokondygnacyjnym.

Rury azbestowo-cementowe stosowano w instalacjach wodociggowych, a takie jako przewody
kominowe i zsypowe. Wyroby azbestowo-cementowe zawierajg od 10 do 18% azbestu; sg one
ogniotrwate, odporne na korozje i gnicie, wytrzymate na dziatania mechaniczne, lekkie, trwate.

Azbest wykorzystywano réwniez przy produkcji:

T wyrobdéw izolacyjnych stosowanych do izolacji kottdw parowych, wymiennikéw ciepta,
zbiornikdw, przewoddéw rurowych, a takze do produkcji tkanin ognioodpornych i ubran. Nalezg
do nich: wata, wtéknina, sznury, przedza, tkaniny termoizolacyjne, tasmy. Wyroby izolacyjne
zawierajg, w zaleznosci od przeznaczenia, od 75 do 100% azbestu, gtownie chryzotylu.

wyrobdéw uszczelniajacych: tektury, ptyty azbestowokauczukowe, szczeliwa plecione. Najbardziej
powszechnymi wyrobami uszczelniajgcymi sg ptyty azbestowo-kauczukowe, ktdére charakteryzujg
sie odpornoscia na podwyzszona temperature, wytrzymatoscia na Sciskanie, nieznacznym
odksztatceniem trwatym, dobrg elastycznoscig. Ptyty mogg byé zbrojone. Szczeliwa plecione sg
stosowane do uszczelniania czesci pracujgcych w wysokich temperaturach, a takze w srodowisku
wody, pary wodnej, gazow obojetnych i aktywnych, kwaséw organicznych i nieorganicznych,
smardw, olejoéw. rozpuszczalnikow, gazéw spalinowych, tugdéw, roztwordw soli.

I wyrobdéw ciernych, takich jak: oktadziny cierne i tasmy hamulcowe stosowane do roznego typu
urzadzen hamulcowych. Azbest chryzotylowy stosowany do ich produkcji chroni elementy
robocze przed zbytnim przegrzewaniem.
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T wyrobéw hydroizolacyjnych: lepiki asfaltowe, kity uszczelniajgce, asfalty drogowe
uszlachetnione, zaprawy gruntujace, papa dachowa, ptytki podtogowe, zawierajg od 20 do 40%
azbestu.

Wyroby zawierajgce azbest oraz odpady azbestowe mozna podzieli¢ — w zalezno$ci od trwatosci i ilosci
zastosowanego spoiwa wigzgcego — na: miekkie (tamliwe, kruche) i twarde (niekruche, sztywne):

1 klasa | — Wyroby miekkie o gestoici < 1 000 kg/m* charakteryzujg sie duzym procentowym
udziatem azbestu (powyzej 20%). Wyroby te ulegajg tatwo uszkodzeniom mechanicznym, co
wigze sie z uwalnianiem wtékien do s$rodowiska. Najczesciej spotykane sg w obiektach
przemystowych (elektrocieptownie, huty). Narazeni na oddziatywanie ich pytéw sg pracownicy
wykonujgcy remonty izolacji lub uszczelnien urzadzen z udziatem azbestu. Wyroby miekkie to
m.in.:

- sznury, ptétna, tkaniny z dodatkiem azbestu (lub wykonane z samego azbestu)

- plyty i uszczelki kinkieryt (typu Gambit, Polonit), stosowane w cieptownictwie na
ztgczach rur, zawordw z gorgcg wodg lub parg

- ptaszcze azbestowo-gipsowe stosowane w izolacji rur w cieptownictwie
- ptytyitektury miekkie (stosowane w izolacjach ognioochronnych)

- ptyty ognioochronne typu ,,PYRAL” produkcji czechostowackiej lub ,, SOKALIT” produkcji
NRD, zawierajgce okoto 30-50 % azbestu (stuzg do oktadzin ognioochronnych konstrukcji
budynkdw oraz jako sufity podwieszane o podwyzszonej odpornosci na ogien, takze jako
materiat do klap przeciwpozarowych i przeciwdymnych)

- natryski azbestowe na konstrukcje stalowe zastosowane jako ognioochronne
zabezpieczenie stalowej konstrukcji budynkéw o tzw. konstrukcji niesztywnej (np.
budynki przemystowe, biurowe; czesto sg to obiekty indywidualnie projektowane,
»,hasycone” technologiag budowlang krajéw zachodnioeuropejskich z lat 60-70, np.
budynki ambasad)

f  klasa Il — Wyroby twarde o gestoéci > 1000 kg/m*® s3 to najpowszechniej wystepujace w
krajowym budownictwie wyroby zawierajagce azbest. Charakteryzujg sie duzym stopniem
zwieztosci, duzym udziatem spoiwa (najczesciej jest nim cement), niskg procentowg zawartoscia
azbestu (okoto 5% w ptytach ptaskich lighocementowych modyfikowanych, 12-13% w ptytach
ptaskich i falistych azbestowo-cementowych i okoto 20% w rurach azbestowo - cementowych). W
przypadku uszkodzenia tego typu materiatu emisja jest znacznie nizsza niz w przypadku wyrobdéw
z klasy I. W przeciwienstwie do wyrobdw miekkich, przez ditugi okres pozostajag wyrobami
emitujgcymi mate ilosci pytu azbestu. Mozna je wiec uwazaé za mniej grozne w uzytkowaniu oraz
podczas prac remontowych od wyrobdw miekkich. Mniej grozne sg tez ich odpady. Wyroby
twarde to m.in.:

- ptyty azbestowo-cementowe faliste

- ptyty azbestowo-cementowe ptaskie prasowane

- ptyty azbestowo-cementowe KARO

- ptyty warstwowe PW3/A i podobne

- rury azbestowo-cementowe

- zfacza, listwy, gasiory wykonane z azbestocementu

- ptaszcze azbestowo-cementowe stosowane w izolacji rur w cieptownictwie
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Klasa wyrobu

Rodzaj wyrobu zawierajgcego azbest

Zastosowanie

masy azbestowe natryskowe

izolacja ognioochronna konstrukcji stalowych i przegrod

budowlanych

izolacja akustyczna obiektow uzytecznosci publicznej

Sznury

piece przemystowe wraz z kanatami spalin,
nagrzewnice, rekuperatory, kominy przemystowe

tektura azbestowa

izolacja termiczna i uszczelnienia w instalacjach
przemystowych, aparaturze kontrolno-pomiarowe;j i
laboratoryjnej

ptyty azbestowo-kauczukowe

uszczelnianie urzadzen przemystowych pracujacych w
srodowisku agresywnym

wyroby tekstylne z azbestu (rekawice i
tkaniny azbestowe)

ochrona pracownikow

masa lub tektura azbestowa

drobne urzadzenia w gospodarstwach domowych, n,p,
zelazka, ptytki kuchenne, piece akumulacyjne

materiaty i wyktadziny cierne
zawierajace azbest

hamulce i sprzegta

masy ognioodporne zawierajgce azbest

piece przemystowe wraz z kanatami spalin

ptyty azbestowo-cementowe faliste i
gasiory

pokrycia dachowe, balkony

ptyty azbestowo-cementowe ptaskie
prasowane

$ciany ostonowe
$ciany dziatowe
elewacje zewnetrzne

ostona scian przewodéw windowych, szybow
wentylacyjnych i instalacyjnych,

chtodnie kominowe,

chtodnie wentylatorowe

ptyty azbestowo-cementowe ptaskie
,karo”

pokrycia dachowe

elewacje zewnetrzne

ptyty azbestowo-cementowe
suchoformowane ,kolorys”, ,acekol” i
inne

elewacje zewnetrzne
ostony kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

sciany dziatowe

rury azbestowo-cementowe
(bezcisnieniowe i cisShieniowe)

przewody kanalizacyjne i wodociggowe
rynny spustowe na smieci

przewody kominowe

otuliny azbestowo-cementowe

izolacja urzadzen cieptowniczych i innych
przemystowych
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Klasa wyrobu| Rodzaj wyrobu zawierajacego azbest Zastosowanie

przewody wentylacyjne
ksztattki azbestowo-cementowe podokienniki
budowlane ostony rurociggéw cieptowniczych

ostony kanatow spalinowych i wentylacyjnych

" ksztattki azbestowo-cementowe przegrody izolacyjne w aparatach i urzgdzeniach
elektroizolacyjne elektrycznych
Il ptytki PCV podtogi w blokach mieszkalnych
ostony ognioodporne i przeciwpozarowe w budynkach
Lub Il ptyty azbestowo-cementowe przemystowych (kottownie)
! konstrukcyjne ognioodporne izolacja urzadzen grzewczych

grodzie przeciwogniowe w okretownictwie

Wyroby zawierajgce azbest z chwilg ich usuniecia z miejsca zabudowania stajg sie odpadami, ktére
zostaty zakwalifikowane do odpaddéw niebezpiecznych. Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Srodowiska
z dnia 27 wrzesnia 2001 r. w sprawie katalogu odpaddw, zatgcznik Nr 1 do rozporzadzenia, nastepujgce
rodzaje odpaddw zawierajgcych azbest zaliczono do niebezpiecznych:

I 0607 01* - odpady azbestowe z elektrolizy,
06 13 04* - odpady z przetwarzania azbestu,
10 11 81* - odpady zawierajace azbest (z hutnictwa szkta),

10 13 09* - odpady zawierajace azbest z produkcji elementéw cementowo-azbestowych,

= =4 —a

15 01 11* - opakowania z metali zawierajgce niebezpieczne, porowate elementy wzmocnienia
konstrukcyjnego (np. azbest) wtgcznie z pustymi pojemnikami cisnieniowymi,

16 01 11* - oktadziny hamulcowe zawierajgce azbest,
16 02 12* - zuzyte urzadzenia zawierajgce azbest,
17 06 01* - materialy izolacyjne zawierajace azbest,

= =4 A A

17 06 05* - materiaty konstrukcyjne zawierajace azbest.

3.3. Negatywne oddziatlywania azbestu na zdrowie cztowieka

Wtbkna azbestu przedostajg sie do powietrza atmosferycznego w wyniku degradacji materiatow
zawierajgcych surowiec, wietrzenia formacji geologicznych, jak i dziatalnosci cztowieka.

Aktualnie najwiekszym problemem jest zanieczyszczenie powietrza spowodowane stosowaniem
wyrobow azbestowych i emisji widkien na skutek korozji ptyt azbestowo-cementowych, wydatnie
przyspieszanej przez ,kwasne deszcze” i inne chemiczne zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego.
Nalezy sobie uswiadomié, ze wszystkie wyprodukowane wyroby azbestowe znalazty sie w otoczeniu
cztowieka. Istotnym Zzrédtem emisji pytu wewngatrz pomieszczen mogg by¢ urzadzenia ogrzewcze,
wentylacyjne, klimatyzacyjne i izolacje zawierajace azbest.

Najgrozniejsze dziatanie pytdw respirabilnych azbestu przypisuje sie widknom, ktére charakteryzujg sie
dtugoscig > 5 mm, srednicg < 3 mm (proporcja - dtugos$é: srednica > 3:1) i sg wdychane z powietrzem.
Moga one wnika¢ gteboko do uktadu oddechowego i powodowaé grozne choroby, takie jak: pylice
azbestowq (azbestoze), miedzybtoniak, nowotwdr ptuc i oskrzeli. Schorzenia te wystepujg u osob
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zawodowo narazonych na duze dawki pytu azbestowego lub u oséb narazonych parazawodowo, na
ciggty lub okresowg emisje widkien i pytu azbestowego do srodowiska komunalnego.

Zanieczyszczenie powodujgce choroby zawodowe, spotykane w przemysle i przy pracach z azbestem, to
kilkaset tysiecy wtdkien w 1 m® powietrza. Poziomy takich zanieczyszczeri wystepuja np. przy pracach
remontowych, przy usuwaniu wyrobéw zawierajgcych stare izolacje, natryski ognio-ochronne na
konstrukcje stalowe budynkéw, podczas wymiany elementéw urzgdzen cieptowniczych w energetyce.
Przy niewtasciwie prowadzonych pracach z wyrobami azbestowymi ilos¢ wtdkien respirabilnych azbestu
W przestrzeniach zamknietych obiektéw moze przekraczaé kilka, a nawet kilkanascie min wt./m>. Takie
zanieczyszczenia powietrza w przesztosci wystepowaty w zaktadach wyrobdéw azbestowych, szczegdlnie
przy produkcji tkanin azbestowych, takie przy produkcji uszczelnied czy wyrobdéw azbestowo-
cementowych. Dzieki technikom kontroli i ograniczeniu emisji obecnie poziomy zagrozen zostaty
zmniejszone, a nawet lokalnie wyeliminowane.

Poréwnujac szkodliwosé réznych rodzajéw azbestu nalezy zaznaczyé, ze chryzotyl jest uznany za mniej
grozny niz amozyt czy krokidolit. Przyjete wielkosci NDS (najwyisze dopuszczalne stezenia na
stanowiskach pracy) dla réinych pytéw widknistych, w tym azbestu, unaoczniajg rdzinice w ich
szkodliwym dziataniu na organizm.

Aktualnie obowigzujgce wartosci NDS dla pytéw zawierajgcych azbest:

T pyty zawierajgce azbest i inne materiaty wtdkniste, z wyjatkiem krokidolitu i antygorytu
wtdknistego:
- pyt catkowity - 1 mg/m?; - wtdkna respirabilne - 0,2 wt./cm®,
1 pyly zawierajgce krokidolit:
- pyt catkowity - 0,5 mg/ m>; - widkna respirabilne - 0,2 wt./c m>.
Nalezy mie¢ $wiadomos¢, ze pojecie stezen dopuszczalnych w przypadku azbestu (tak, jak i innych
substancji rakotwdrczych) jest umowne i stanowi kompromis miedzy wymaganiami medycyny
a mozliwosciami techniki. Tendencjg dziatan UE jest ograniczenie NDS do mozliwego minimum.

Nalezy podkresdli¢, ze dziatanie szkodliwe azbestu zwielokrotnia sie wobec jednoczesnego narazenia
organizmu na inne substancje rakotwdrcze, np. weglowodory aromatyczne (szczegdlnie a - benzopiren),
metale ciezkie, dym tytoniowy, itp.

4. CHARAKTERYSTYKA GMINY | MIASTA NOWOGRODZIEC - LOKALIZACIA
PROGRAMU

4.1. Potozenie

Gmina miejsko — wiejska Nowogrodziec potozona jest w zachodniej czesci wojewddztwa dolnoslaskiego,
w potudniowo — zachodniej czesci powiatu bolestawieckiego i jest jedng z 6 gmin powiatu. Zajmuje
obszar o wielkosci 176,29 km2, graniczac:
I nazachodzie —z Gming Wegliniec i Piensk z powiatu zgorzeleckiego,
1 na pdtnocy — z Gming Osiecznica z powiatu bolestawieckiego,
na wschodzie — z Gming wiejska Bolestawiec w powiecie bolestawieckim oraz Gming Lwdwek
Slaski w powiecie Iwéweckim,
9 na potudniu - z Gming Lubafd z powiatu lubariskiego i Gming Gryféw Slaski z powiatu
Iwéweckiego.

Sie¢ osadniczg tworzg miasto Nowogrodziec oraz 12 miejscowosci soteckich: Czerna, Godzieszow,
Gosciszéw, Gierattow, Kierzno, Milikdéw, Nowa Wies, Parzyce, Wykroty, Zabtocie, Zagajnik, Zebrzydowa.
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4.2. Ochrona przyrody i krajobrazu
LASY

Lasy nalezgce do Skarbu Panstwa zajmujg na terenie Gminy powierzchnie 4 594 ha i stanowig 94 %
wszystkich laséw na terenie opracowania. Zarzadzane sg przez Panstwowe Gospodarstwo Lesne — Lasy
Paristwowe Nadleénictwa: Bolestawiec (1 023,7 ha), Piersk (776,4 ha), Lwéwek Slaski (1 025,9 ha)
i Wegliniec (1 736,1 ha). Na terenie Nadlesnictwa Bolestawiec nalezg do dwdch lesnictw: Osieczéw
i Brzeznik, na terenie Nadle$nictwa Lwéwek Slaski do lesnictw: Nowogrodziec, Kotliska i Gradéwek,
Nadlesnictwo Piedsk — Wykroty i Godzieszéw, natomiast w Nadlesnictwie Wegliniec do lesnictw
Zebrzydowa oraz Czerna (Plany urzadzenia laséw w Nadlesnictwach: Bolestawiec, Lwéwek, Wegliniec
i Piensk, W: Opracowanie ekofizjograficzne).

Oprodcz laséw panstwowych zarzadzanych przez nadlesnictwa, na terenie Gminy Nowogrodziec znajduje
sie 32 ha laséw bedacych wtasnoscig Agencji Wtasnosci Rolnej Skarbu Panstwa.

Lasy niestanowigce wtasnosci Skarbu Panstwa zajmujg na terenie Gminy i Miasta Nowogrodziec
powierzchnie 231 ha, z czego 87,9 % to lasy prywatne nalezgce do oséb fizycznych, pozostaty
powierzchnie (12,1 %) zajmujg lasy gminne.

Lasy na terenie objetym opracowaniem potozone sg w V - Slaskiej Krainie przyrodniczo - lesnej, w V.1 -
Réwninie Dolnoslaskiej i przynalezg do dwdch mezoregiondw: Bordéw Dolnoslaskich i Pogdérza
Nowogrodzieckiego oraz VII - Krainie Sudeckiej, 2 Dzielnicy Sudetéw Srodkowych, gdzie nalezg do
mezoregionu Gor Kaczawskich.

Lasy i grunty lesne na terenie Miasta i Gminy zajmujg powierzchnie 4 924 ha (obszar miejski — 141 ha,
obszar wiejski — 4 783 ha). Lasy zajmuja facznie na terenie Gminy i Miasta 4 893 ha, co stanowi 27,75 %
powierzchni obszaru. Najwyzszym stopniem lesistosci charakteryzuja sie obreby: Kierzno (67,6 %)
i Godzieszdw (51,0 %). Najnizszg zas Zabtocie (5,7 %) oraz Gierattow (6,5 %).

Wieksze, zwarte obszary zbiorowisk lesnych znajdujg sie gtéwnie w pétnocnej czesci Gminy, na pétnoc od
Zagajnika, Zebrzydowej, Kierzna i Brzeznika. Nalezg one do rozlegtego kompleksu lesnego — Boréw
Dolnoslaskich. Najmniejszg lesistoscia odznacza sie srodkowa jej czes¢, gdzie spotka¢ mozna jedynie
niewielkie srdodpolne laski; nieco wieksze powierzchnie lasy zajmujg ponownie w potudniowych
i potudniowo - wschodnich rejonach Gminy.

ZIELEN MIEJSKA

Zielen urzadzona na terenie gminy reprezentowana jest przede wszystkim w formie zieleni parkowej, alei
i szpalerédw przydroznych oraz srédpolnych, zieleni cmentarnej i przykoscielnej oraz dodatkowo w formie
obiektéw zieleni miejskiej, ogélnodostepnej, o funkcjach rekreacyjnych i estetycznych (parki, zielence,
boiska trawiaste) oraz zieleni przyzagrodowej. Komponenty te tworzg tacznie zielong przestrzen
publiczng, decydujgcg w wielkiej mierze o komforcie zycia w poszczegélnych miejscowosciach Gminy
i Miasta Nowogrodziec, petnigc szereg podstawowych funkcji sanitarnych (ochronnych) i estetycznych.

OCHRONA PRZYRODY
Na terenie Gminy i Miasta Nowogrodziec sposrdd réznych form ochrony przyrody znajduje sie:

I jeden rezerwat przyrody,
12 pomnikéw przyrody,
I obszary NATURA 2000.
Rezerwat przyrody ,Brzeznik” zostat utworzony w 1965 r. i zajmuje powierzchnie 3,24 ha. Zlokalizowany
jest na terenie Nadlesnictwa Bolestawiec. Jest to rezerwat florystyczny. Utworzony zostat dla ochrony
stanowiska wrzosca bagiennego (charakterystycznego dla Borow Dolnoslaskich), rzadkiej w Polsce
atlantyckiej rosliny, ktéra osigga tu potudniowo - zachodnig granice wystepowania w Polsce. W skfad
12
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rezerwatu wchodzg fragmenty mszaru wrzoscowego i boru bagiennego. Oprdcz wrzosca rosng tu:
rosiczka okragtolistna, podkolan biaty, przygietka biata, zurawina btotna.

W podtnocnej czesci Gminy znajdujg sie czesciowo 2 obszary NATURA 2000 ochrony siedlisk: PLH 020072
»Uroczyska Boréw Dolnoslgskich” oraz PLH 020050 ,Dolina Dolnej Kwisy”. Ponadto obszar Gminy jest
objety obszarem ochrony ptakéw — PLB 020005 ,,Bory Dolnoslgskie”.

Na obszarze Gminy Nowogrodziec stwierdzono wystepowanie 35 gatunkdéw roslin naczyniowych
objetych ochrong, w tym 24 gatunkdw objetych ochrong catkowitg i 11 gatunkdéw objetych ochrong
czesciowq. Sposréd roslin objetych ochrong catkowitg wiekszo$é roslin nalezy do gatunkdéw rzadkich
i bardzo rzadkich. Az 7 gatunkéw znanych jest zaledwie z jednego stanowiska, a dalsze 4 tylko z dwdéch
stanowisk.

Do najrzadszych roslin naleza: butawnik wielkokwiatowy (Cephalanthera damasonium), grzybienie biate
(Nymphea alba), $niezyca wiosenna (Leucojum vernum), skrzyp olbrzymi (Equisetum telmateia),
pidropusznik strusi (Matteucia struthiopteris), widlicz sptaszczony (Diaphasiastrum complanatum)
i podrzeri Sebrowiec (Blechnum spirant). Do stosunkowo czestych roélin objetych ochrona catkowita,
cho¢ znanych tylko z 8 - 10 stanowisk, naleza: storczyk szerokolistny (Dacthylorhiza majalis), widtak
gozdzisty (Lycopodium clavatum) i rosiczka okragtolistna (Drosera rotundifolia).

Z roslin objetych ochrong czesciowg tylko kruszyna pospolita (Frangula alnus) nalezy do gatunkdw bardzo
pospolitych; stosunkowo czesta jest rowniez kalina koralowa (Viburnum opulus).

Pozostate gatunki nalezg do roslin rzadkich, znanych zaledwie z kilku stanowisk, a 3 gatunki: kocanki
piaskowe (Helichrysum arenarium), poprotka pospolita (Polypodium vulgare) i marzanka wonna (Galium
odoratum) — tylko z jednego stanowiska.

POWIERZCHNIA ZIEMI

Podstawowg formg uzytkowania terenu Gminy i Miasta Nowogrodziec jest uzytkowanie rolnicze.
Rozpatrujgc kryterium obszarowe Gminy mozna stwierdzi¢, iz jest to gmina o charakterze rolniczym.

Uzytki rolne zajmujg tutaj 11 255 ha tj. 63,84 % powierzchni Gminy. Uzytki lesne w obrebie
analizowanego obszaru zajmujg powierzchnie 4 924 ha (27,93 % Gminy). Pozostate tereny w strukturze
uzytkowania gruntéw zajmujg kolejno: grunty zabudowane i zurbanizowane — 1 211 ha - 6,86 %, grunty
pod wodami 96 ha — 0,55 % oraz tereny pozostate — 143 ha — 0,81 % powierzchni Gminy.

ZASOBY NATURALNE

Obszar Gminy Nowogrodziec jest terenem bogatym w ztoza surowcodw mineralnych. Wystepujg tu przede
wszystkim surowce ilaste, gliny ogniotrwate, gliny ceramiczne, surowce ilaste ceramiki budowlanej,
surowce kaolinowe oraz kwarcyty ogniotrwate, a takze piaski i zwiry.

WODY POWIERZCHNIOWE

Gmina i Miasto Nowogrodziec potozona jest w zlewni rzeki Kwisy, lewobrzeznym dorzeczu Odry. Rzeka
Kwisa jest lewostronnym lll-cio rzedowym doptywem Bobru, ptynie z Sudetéw Zachodnich przez Pogoérze
Zachodniosudeckie na Nizine Slasko - tuzycka.

Zrédta ma w Gérach Izerskich (Izerskie Garby) na wysokosci ok. 1 020 m n.p.m., na potudniowy - wschéd
od Swieradowa Zdroju. Uchodzi do Bobru na wysokosci ok. 110 m n.p.m., miedzy Szprotawa, a Zaganiem
na terenie wojewddztwa lubuskiego. Dtugosé rzeki wynosi 126,8 km, powierzchnia zlewni 1 026 km? (na
terenie Polski 994,9 km®. Powierzchnia zlewni gérskiej powyzej Mirska wynosi 126 km®.

Pozostate cieki wodne to:
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Gosciszowski Potok,
Sowinka,

Czerna Wielka,

Wykrotnica,

niewielkie potoki bez nazwy.
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WODY PODZIEMNE

Rejon opracowania potozony jest w obrebie hydrogeologicznego regionu sudeckiego (Kietczawa i in.,
2005, W: Opracowanie ekofizjograficzne). Cechuje sie on dominacjg udziatu wdd szczelinowych,
wystepujacych na wiekszosci obszaru w obrebie utwordw krystalicznych paleozoiku - prekambru (skaty
metamorficzne i magmowe). Warunki hydrogeologiczne sg tu bardzo zmienne. Stosunkowo rozlegte
obszary o charakterze depresyjnym, w obrebie ktdrych wystepuja wody porowo - szczelinowe
w utworach osadowych i wulkanicznych paleozoiku oraz w utworach osadowych mezozoiku, wydzielone
zostaty jako subregiony.

Zachodnia czes¢ Gminy Nowogrodziec znajduje sie w obrebie subregionu zytawsko — weglinieckiego,
natomiast czes¢ wschodnia w subregionie bolestawieckim. W subregionie zytawsko — weglinieckim
gtéwne uzytkowe poziomy wodonosne tworzg wody porowo - szczelinowe w utworach osadowych
kenozoiku. Podrzedne znaczenie majg wody szczelinowe w utworach krystalicznych (paleozoik —
proterozoik) i porowo — szczelinowe w utworach osadowych mezozoiku. W subregionie bolestawieckim
dominujg wody szczelinowe i porowo - szczelinowe w utworach mezozoiku i permu.

Podrzedne znaczenie majg wody porowe w utworach kenozoiku. Przewazajgca cze$¢ Gminy (za
wyjatkiem potudniowych i potudniowo — zachodnich kranncéw) potozona jest w granicach Gtéwnego
Zbiornika Wd&d Podziemnych nr 317 Niecka zewnatrzsudecka Bolestawiec. Sg to wody szczelinowo —
porowe w utworach kredowych.

Srednia glebokos$¢ zalegania wéd to 100 — 200 m. Powierzchnia tego GZWP wynosi 1 000 km?
a gteboko$¢ od 100 — 200 m. Szacuje sie, ze zasoby zbiornika wynoszg 80 tys. m>/dobe.

Pétnocno - zachodni skraj Gminy (rejon Zagajnika) potozony jest w granicach Gtéwnego Zbiornika Wad
Podziemnych nr 315 Chocianéw — Gozdnica. Sg to wody porowe w utworach czwartorzedowych. Srednia
gtebokosc¢ zalegania wéd to 60 m.

5. PRZEPISY | PROCEDURY W ZAKRESIE POSTEPOWANIA Z ODPADAMI
ZAWIERAJACYMI AZBEST

5.1. Akty prawne dotyczgce postepowania z odpadami zawierajgcymi azbest
Ustawy obowigzujace:

I  Ustawa z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobéw zawierajacych azbest (Dz. U.
z 2004 r. nr 3, poz. 20 z pdzn. zm.) - zakazuje wprowadzania, produkcji i obrotu azbestem oraz
wyrobami w ktérych jest zawarty. Doktadnie definiuje materialy objete zakazem. Okresla
warunki BHP i szkolen zwigzanych z wyrobami niebezpiecznymi oraz pomocy dla oséb
cierpigcych na choroby zawodowe (odprawy, opieka uzdrowiskowa, bezptatne leki). Zataczniki do
ustawy zawierajg wykaz zaktadéw ktdre produkowaty i stosowaty wyroby zawierajgce azbest.

I Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2013, poz. 1409 z pdzn. zm.) — ma
zastosowanie przy usuwaniu elementéw azbestowych lub materiatéw zawierajacych azbest. Jedli
nie wystapi naruszenie ani wymiana fragmentow konstrukcji budynku oraz gdy nie ulegnie
zmianie wyglad elewacji, to pozwolenie na budowe, bedace jednoczesnie pozwoleniem na
rozbidrke, nie jest wymagane. W przeciwnym wypadku uzyskanie takiego pozwolenia jest
konieczne. Zgodnie z art. 30 ust. 7 wiasciwy organ moze natozyé, w drodze decyzji, obowigzek
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uzyskania pozwolenia na wykonanie okreslonego obiektu lub robdt budowlanych, objetych
obowigzkiem zgtoszenia, o ktérym mowa w ust. 1, jezeli ich realizacja moze naruszy¢ ustalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub spowodowaé zagrozenie
bezpieczenstwa ludzi lub mienia, pogorszenie stanu srodowiska lub débr kultury, pogorszenie
warunkdéw zdrowotno-sanitarnych, wprowadzenie, utrwalenie bgdz zwiekszenie ograniczen lub
uciazliwosci dla terendw sasiednich.

I Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. z 2013, poz. 1232 z pdzin.
zm.) - kwalifikuje azbest do kategorii substancji stwarzajgcych szczegdlne zagrozenie dla
srodowiska, dla ktérych wprowadzony zostat zakaz wprowadzania ich do obrotu lub ponownego
wykorzystania, w tym m.in. obowigzek sktadania przez woéjtdw, burmistrzéw i prezydentéw
miast, a takze osoby prawne stosownych informacji o rodzaju, ilosci i miejscach wystepowania
substancji stwarzajgcych szczegdlne zagrozenie dla Srodowiska (w tym réwniez azbestu). Ustawa
okresla réwniez kary i odpowiedzialnos¢ za nieprzestrzeganie zasad i przepiséw dotyczacych
ochrony srodowiska oraz informuje o koniecznosci oznaczenia instalacji lub urzadzen, w ktérych
byt lub jest wykorzystywany azbest oraz miejsc, w ktérych on sie znajduje.

I Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21 z pdzn. zm.) - wprowadzita
m.in. obowigzek uzyskania przez wytwoérce odpaddéw niebezpiecznych (wykonawce prac
usuwania wyrobow zawierajgcych azbest) zatwierdzenia - przez witasciwego wojewode lub
staroste - programu gospodarki odpadami niebezpiecznymi zawierajgcymi azbest). Wytwodrcy
odpaddéw zawierajgcych azbest muszg zatem zalegalizowac swojg dziatalnos¢ w tym zakresie
z w/w przepisami.

I Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz. U. z 2011r.,
nr 63, poz. 322 z pdzn. zm.) - Ustawa reguluje — na gruncie prawa europejskiego — problematyke
dotyczaca substancji i preparatow chemicznych, w tym niebezpiecznych. Ustawa okresla
warunki, zakazy lub ograniczenia produkcji, wprowadzania do obrotu lub stosowania substancji
i preparatéw chemicznych, w celu ochrony przed szkodliwym wptywem tych substancji
i preparatéw na zdrowie cztowieka lub na $rodowisko. Zgodnie z ustawa tworzy sie urzad
Inspektora do Spraw Substancji i Preparatéw Chemicznych.

I Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towardw niebezpiecznych (Dz.U. z 2011r., nr 227,
poz. 1367 z pézn. zm.).
Rozporzadzenia obowigzujace:
I Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie kryteriéw i sposobu
klasyfikacji substancji chemicznych i ich mieszanin (Dz.U. poz. 1018 z pézn. zm.),

I Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 lipca 2012 r. w sprawie substancji, preparatéw,
czynnikdw lub proceséw technologicznych o dziataniu rakotwdérczym lub mutagennym w
Srodowisku pracy (Dz.U. nr 0, poz. 890 z pdzn. zm.),

 Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 sierpnia 2004 r. w sprawie okresowych badan
lekarskich pracownikéw zatrudnionych w zakfadach, ktére stosowaty azbest w produkcji (Dz.U. nr
183, poz. 1896),

1 Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badan i pomiaréw czynnikéw
szkodliwych dla zdrowia w $srodowisku pracy (Dz.U. nr 33, poz. 166 z pdzn. zm.),

I Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 6 czerwca 2014 r. w sprawie
najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen czynnikow szkodliwych dla zdrowia w Srodowisku
pracy (Dz.U. 2014, poz. 817),

I Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 pazdziernika 2002 r. w sprawie rodzajow
odpaddw, ktére mogg by¢ sktadowane w sposob nieselektywny (Dz. U. Nr 191, poz. 1595),
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I Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 13 grudnia 2010 r.
w sprawie wymagan w zakresie wykorzystywania i przemieszczania azbestu oraz
wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urzadzen, w ktdrych byt lub jest wykorzystywany
azbest (Dz.U. nr 8, poz. 31),

I Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r.
w sprawie sposobdéw i warunkéw bezpiecznego uzytkowania i usuwania wyrobdw zawierajgcych
azbest (Dz.U. nr 71, poz. 649 ze zm.),

I Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 5 sierpnia 2010 r. zmieniajgce rozporzadzenie
w sprawie sposobdw i warunkéw bezpiecznego uzytkowania i usuwania wyrobdw zawierajacych
azbest (Dz. U. nr 162, poz. 1089),

1 Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14 pazdziernika 2005 r. w sprawie zasad
bezpieczenstwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobdéw zawierajgcych azbest
oraz programu szkolenia w zakresie bezpiecznego uzytkowania takich wyrobéw (Dz.U. nr 216,
poz. 1824),

1 Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzeénia 2001 r. w sprawie katalogu odpadéw
(Dz.U. nr 112, poz. 1206),

1 Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie wzoréw dokumentéw
stosowanych na potrzeby ewidencji odpadéw (Dz.U. nr 249, poz. 1673),

1 Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie rodzajéw instalacji
mogacych powodowad znaczne zanieczyszczenie poszczegélnych elementéw przyrodniczych albo
srodowiska jako catosci (Dz.U. z 2014, poz. 1169),

1 Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 23 lipca 2009 r. w sprawie sposobu przedkfadania
marszatkowi wojewddztwa informacji o wystepowaniu substancji stwarzajgcych szczegdlne
zagrozenie dla Srodowiska (Dz. U. Nr 124, poz. 1033),

1 Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 grudnia 2012 r. zmieniajace rozporzadzenie
w sprawie sposobu przedkfadania marszatkowi wojewddztwa informacji o rodzaju, ilosci
i miejscach wystepowania substancji stwarzajgcych szczegdlne zagrozenie dla srodowiska (Dz. U.
z 2013, poz. 24),

1 Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartosci odniesienia
dla niektdrych substancji w powietrzu (Dz. U. nr 16, poz. 87),

1 Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 8 grudnia 2010 r. zmieniajace rozporzadzenie
w sprawie zakresu, czasu, sposobu oraz warunkéw prowadzenia monitoringu sktadowisk
odpaddéw (Dz.U. nr 238 poz. 1588),

I Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. nr 108, poz. 953 z pdzn. zm.).

Obowigzujace dyrektywy i decyzje:
9 Dyrektywa Rady 67/548/EWG z dnia 27 czerwca 1967 r.w sprawie zblizenia przepisow
ustawowych, wykonawczych i administracyjnych odnoszacych sie do klasyfikacji, pakowania
i etykietowania substancji niebezpiecznych (Dz.Urz. WE L 196 z 16.08.1967, str. 1; Dz.Urz. WE
Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 1, str. 27)

9 Dyrektywa Rady 76/769/EWG z dnia 27 lipca 1976 r. w sprawie zblizenia przepisow ustawowych,
wykonawczych i administracyjnych Panstw Cztonkowskich odnoszacych sie do ograniczen we
wprowadzaniu do obrotu i stosowaniu niektdrych substancji i preparatow niebezpiecznych
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(Dz.Urz. WE L 262 z 27.09.1976, str. 201; Dz.Urz. WE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 3,

str. 317)

1 Dyrektywa Komisji 1999/77/WE z dnia 26 lipca 1999 r. dostosowujgca po raz szésty do postepu
technicznego zatacznik | do dyrektywy Rady 76/769/EWG w sprawie zblizenia przepisow
ustawowych, wykonawczych i administracyjnych Panistw Cztonkowskich odnoszacych sie do
ograniczen we wprowadzaniu do obrotu o stosowaniu niektérych substancji i preparatéow
niebezpiecznych (azbest) (Dz. Urz. WE L 207 z 6.08.1999, s. 18, Dz. Urz. WE Polskie wydanie
specjalne, rozdz. 13, t. 24, str. 193-195)

1 Dyrektywa Rady 83/478/EWG z dnia 19 wrzes$nia 1983 r. zmieniajaca po raz pigty dyrektywe
76/769/EWG w sprawie zblizenia przepiséw ustawowych, wykonawczych i administracyjnych
Panstw Cztonkowskich odnoszgcych sie do ograniczen we wprowadzaniu do obrotu i stosowaniu
niektérych substancji i preparatdw niebezpiecznych (azbest) (Dz.Urz. WE L 263 z 24.09.1983, str.
33; Dz. Urz. WE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 7, str. 118)

1 Dyrektywa Rady 85/610/EWG z dnia 20 grudnia 1985 r. zmieniajgca po raz siédmy (azbest)
dyrektywe 76/769/EWG w sprawie zblizenia przepiséw ustawowych, wykonawczych
i administracyjnych Panstw Cztonkowskich odnoszgcych sie do graniczenn we wprowadzaniu do
obrotu i stosowaniu niektérych substancji i preparatéw niebezpiecznych (Dz.Urz. WE L 375
z31.12.1985, str. 1; Dz. Urz. WE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 8, str. 86)

1 Dyrektywa Komisji 91/659/EWG z dnia 3 grudnia 1991 r. dostosowujaca do postepu zatgcznik |
do dyrektywy Rady 76/769/EWG w sprawie zblizenia przepisow ustawowych, wykonawczych
i administracyjnych Panstw Cztonkowskich odnoszgcych sie do ograniczen we wprowadzaniu do
obrotu i stosowaniu niektérych substancji i preparatéow niebezpiecznych (azbest) (Dz.Urz. WE L
363 z31.12.1991, str. 36; Dz. Urz. WE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 11, str. 13)

1 Dyrektywa Rady 83/477/EWG z dnia 19 wrze$nia 1983 r. w sprawie ochrony pracownikéw przed
ryzykiem zwigzanym z narazeniem na dziatanie azbestu w miejscu pracy (druga dyrektywa
szczeg6towa w rozumieniu art. 6 dyrektywy 80/1107/EWG) (Dz. Urz. WE 263 z 29.09.1983, str.
25; Dz.Urz. WE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 5, t. 1, str. 264)

9 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2003/18/WE z dnia 27 marca 2003 r. zmieniajgca
dyrektywe Rady 83/477/EWG w sprawie ochrony pracownikéw przed ryzykiem zwigzanym
z narazeniem na dziatanie azbestu w miejscu pracy (Dz. Urz. WE L 97, z 15.04.2003, str. 48; Dz.
Urz. WE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 5, t. 4, str. 312)

1 Dyrektywa Rady 91/382/EWG z dnia 25 czerwca 1991 r. zmieniajgca dyrektywe 83/477/EWG
w sprawie ochrony pracownikéw przed ryzykiem zwigzanym z narazeniem na dziatanie azbestu
w miejscu pracy (Dz.Urz. WE 206 z 29.07.1991, str. 16; Dz. Urz. WE Polskie wydanie specjalne,
rozdz. 5, t. 1, str.415)

i Dyrektywa Rady 98/24/WE z dnia 7 kwietnia 1998 r. w sprawie ochrony zdrowia
i bezpieczenstwa pracownikdéw przed ryzykiem zwigzanym z narazeniem na dziatanie czynnikéw
chemicznych przy pracy (czternasta dyrektywa szczegétowa w rozumieniu art. 16 ust. 1
dyrektywy 89/391/EWG (Dz.Urz. WE L 131 z 5.05.1998, str. 11; Dz. Urz. WE Polskie wydanie
specjalne, rozdz. 5, t. 3, str. 279)

1 Dyrektywa Rady 87/217/EWG z dnia 19 marca 1987 r. w sprawie ograniczenia zanieczyszczenia
Srodowiska azbestem i zapobiegania temu zanieczyszczeniu (Dz.Urz. WE L 85 z 28.03.1987,
str. 40; Dz.Urz. WE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 8, str. 269)

1 Dyrektywa Rady 89/391/EWG z dnia 12 czerwca 1989 r. w sprawie wprowadzenia $rodkow
w celu poprawy bezpieczenstwa i zdrowia pracownikow w miejscu pracy (Dz.Urz. WE L 183
2 29.06.1989, str. 1; Dz.Urz. WE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 5, t. 1, str. 349)
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9 Dyrektywa Rady 94/33/WE z dnia 22 czerwca 1994 r. w sprawie ochrony pracy oséb mtodych
(Dz.Urz. WE L 216 z 20.08.1994, str.12; Dz.Urz. WE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 5, t. 2,
str. 213)

1 Dyrektywa 2004/37/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony pracownikéw przed
zagrozeniem dotyczacym narazenia na dziatanie czynnikdow rakotwérczych lub mutagennych
podczas pracy (szésta dyrektywa szczegdétowa w rozumieniu art. 16 ust. 1 dyrektywy Rady
89/391 EWG) (Dz.Urz. WE L 158 z 30.04.2004, str. 50; Dz.Urz. WE Polskie wydanie specjalne,
rozdz. 5, t. 5, str. 35)

1 Dyrektywa Rady 1999/31/WE z dnia 26 kwietnia 1999 r. w sprawie sktadowania odpadoéw
(Dz.Urz. WE L 182 z 16.07.1999, str. 1, z pdin. zm.; Dz.Urz. WE Polskie wydanie specjalne,
rozdz. 15, t. 4, str. 228)

9 Decyzja Rady 2003/33/WE z dnia 19 grudnia 2002 r. ustanawiajgca kryteria i procedury przyjecia
odpaddw na sktadowiska, na podsatwie art. 16 i zatgcznika Il do dyrektywy 1999/31/WE (Dz.Urz.
WE L 11 z 16.01.2003, str. 27, Dz.Urz. WE L 218 z 23.08.2007, str. 25; Dz.Urz. WE Polskie wydanie
specjalne, rozdz. 15, t. 7, str. 314)

Petny i aktualny wykaz aktéw prawnych, regulujgcych problematyke azbestows, znajduje sie na stronie
internetowej: http://bazaazbestowa.pl/tabs/show/4

5.2. Metody unieszkodliwianie odpadéw azbestowych

Przez lata jedynym sposobem unieszkodliwienia odpaddéw azbestowych byto ich zakopywanie na
specjalnym sktadowisku. Jednakze istniejg juz inne metody fizyko-chemiczne unieszkodliwiania azbestu.
Wsrdd nich jest, opracowana we Wroctawiu, termiczna destrukcja niebezpiecznych wtékien azbestowych
poprzez ich nagrzewanie energig mikrofalowg. W metodzie tej, chronionej zgtoszeniami patentowymi
w kraju i za granica, eternit lub inne odpady zawierajgce azbest, po wstepnym skruszeniu (w kruszarce
o specjalnej hermetyzowanej konstrukcji), mieszane sg z niewielkimi ilosciami substancji wspomagajacej
i wprowadzane do komory reaktora mikrofalowego Aton HR. W wyniku nagrzewania tej mieszaniny do
wysokiej temperatury, okoto 900 - 1100°C, struktura krystaliczna wtdkien azbestowych ulega przemianie
w forme bezpieczng dla Srodowiska. Materiat ten, ma handlowg nazwe ATONIT. Moze by¢é stosowany
jako dodatek do betondéw i kostek betonowych.

52.1. ¢SNXAOIYS dzyASal 1| 2Rt AGAIYAS 2RLI Rs ¢
Z dostepnych kart charakterystyk azbestu w wynika, ze odmiana chryzotylowa topi sie w temperaturze
ponad 1500°C, odmiana amfibolowa w temperaturze okoto 1200°C. Te dane wskazujg, ze termiczny
kierunek unieszkodliwienia odpadéw azbestowych, na skale proporcjonalng do znacznych ilosci odpadéw
jest, jak dotad nierealny, przy wykorzystaniu dostepnych instalacji do spalania odpadéw
niebezpiecznych.

Warto jednak zasygnalizowaé¢ pewne rozwigzania w zakresie destrukcji wysokotemperaturowej
podejmowane przez srodowiska naukowcéw z Politechniki Slaskiej i tédzkiej.

Jak dotad w sferze badan, prob i eksperymentow pozostajg prace podejmowane przez naukowcow
z Politechniki Slaskiej skierowane na termiczne unieszkodliwianie ptyt eternitowych (azbestowo-
cementowych). Zawierajg one azbest w odmianie chryzotylowej w ilosci do 15%.

Pod wptywem wysokiej temperatury (ponad 1000°C) ma nastepowac niszczenie witdknistej struktury
azbestu i przeobrazenie sktadu chemicznego w kierunku uzyskania produktu zawierajgcego krzemiany
wapnia. Ten produkt, ze wzgledu na wtasciwosci chemiczne znajduje zastosowanie, jako dodatek do
cementu, poprawiajacy specjalne wtasnosci wigzace i wytrzymatosciowe.
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Réwniez na etapie prob i eksperymentéw sg prace prowadzone przy zastosowaniu plazmy termiczne;j.
Sg one dostepne miedzy innymi w pracach Politechniki todzkiej. Istota metody polega na poddawaniu
odpowiednio przygotowanych odpaddw dziataniu temperatury plazmy w przedziatach 6-15 tys °C. Skala
mozliwych zastosowan produktéw wysokotemperaturowego rozktadu odpaddw azbestowych jest
znaczna. Ograniczeniem sg koszty.

522. ChemA Ol yS dzyASal 1 2Rf A6ASYAS 6eNRoOosg |1 06Sai?z
Ten sposéb unieszkodliwiania wyrobdw azbestowych polega na rozpuszczaniu odpowiednio
rozdrobnionych odpaddéw w 40% roztworze kwasu fluorowodorowego. Produktem reakcji sg fluorki

wapnia oraz krzemionka. Reakcja prowadzona w reaktorach w temperaturze 60-65°C. Ograniczeniem
rozpowszechnienia tej metody utylizacji sg koszty, ktére w przeliczeniu na tone wynoszg ponad 750 USD

w instalacjach przemystowych. Technologia opracowana przez Solway Umweltchemie w Hanowerze.

523. SkOFR2g6lyAS 2RLI Rs¢g i oSaiz2ge oK

Jest to niewatpliwie najbardziej rozpowszechniony sposéb unieszkodliwiania odpaddéw. Z racji
omawianych weczesniej wtasciwosci fizykochemicznych azbestu, z ktérych odpornos¢ na dziatanie
czynnikdw atmosferycznych, kruchos¢ i tamliwosé stanowia, iz wszelkie prace na sktadowiskach
przyjmujacych odpady azbestowe, winny by¢ prowadzone z zachowaniem szczegdlnych zasad bhp.

Na terenie Wojewddztwa Dolnoslgskiego znajdujg sie 3 sktadowiska przyjmujgce odpady zawierajgce
azbest:

9 Sktadowisko Odpadow Przemystowych, Watbrzych
Watbrzych ul. Gérnicza 1,
zarzadzane przez Mo BRUK Korzenna 214, pow. nowosgdecki.
tel. 18 441 70 48, tel. kom. 603 754 043
strona www: www.mobruk.pl, email: mobruk@mobruk.pl
Cena netto za odbiér odpaddw zawierajgcych azbest: 1000 zt/Mg

9 Sktadowisko odpadéw w Marcinowie - odpady z terenu gminy Trzebnica
Urzad Miasta Trzebnica, 55-100 Trzebnica, ul. Pitsudskiego 1.
tel. 71 387 15 92, tel. kom. 667 882 998
strona www: www.eco.trzebnica.pl, email: skladowisko@um.trzebnica.pl
Cena netto za odbidér odpadéw zawierajgcych azbest: 450 zt/Mg

9 Sktadowisko odpaddw innych niz niebezpieczne i obojetne w Trzebczu
Przedsiebiorstwo Gospodarki Miejskiej Sp. z o.0.
59-100 Polkowice, ul. Dgbrowskiego 2

tel. 76 846 29 11
strona www: www.pgm-polkowice.com.pl, email: pgm@pgm-polkowice.com.pl

Cena netto za odbidr odpaddw zawierajgcych azbest: 495 zt/Mg
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6. INFORMACJA O ILOSCI | ROZMIESZCZENIU WYROBOW ZAWIERAJACYCH
AZBEST NA TERENIE GMINY | MIASTA NOWOGRODZIEC - ANALIZA
WYNIKOW INWENTARYZACJI

Z informacji uzyskanych z Urzedu Miejskiego w Nowogrodzcu wynika, iz w chwili obecnej dane dotyczace
ilosci wyrobéw azbestowych sg nieaktualne. Informacje dotyczace wystepowania wyrobéw azbestowych
w poprzednich latach dostarczali softysi oraz mieszkancy.

Do realizacji dziatan w latach 2014-2032 okreslone niniejszym Programem, zwigzanych z usuwaniem
wyrobow zawierajgcych azbest z terenu Gminy i Miasta Nowogrodziec niezbedne byto wykonanie
szczegdtowej inwentaryzacji wyrobdéw zawierajgcych azbest.

Inwentaryzacja zostata wykonana w terenie i objeta posesje bedace wtasnoscig oséb fizycznych
i prawnych. Ponadto zwrdécono sie do funkcjonujgcych na terenie Gminy i Miasta zarzadcéw
nieruchomosci, zaktadéw gospodarki komunalnej oraz innych obiektéw i instytucji o przekazanie
informacji dotyczacych miejsc i ilosci wystepowania azbestu w obiektach bedacych witasnoscig tych
jednostek.

W ponizszym rozdziale przedstawiono wyniki inwentaryzacji posesji bedgcych wiasnoscig osdb fizycznych
i prawnych, przeprowadzonej w okresie od lipca do wrzesnia 2014 roku.

Dodatkowo przedstawiono w formie tabelarycznej zestawienie szczegétowe wynikdw inwentaryzacji.

6.1. Woyniki przeprowadzonej inwentaryzacji

Szczegbtowa inwentaryzacja wyrobéw zawierajgcych azbest na terenie Gminy i Miasta Nowogrodziec
przeprowadzona byta przez upowaznionych pracownikdéw firmy EKO-TEAM ze Zgorzelca w miesigcach od
lipca do wrzesnia 2014 roku. Upowaznienia wystawione byty imiennie dla kazdego z pracownikow.
Ponadto kazdy z nich posiadat identyfikator, ktéry wraz z upowaznieniem byt okazywany wiascicielom
inwentaryzowanych posesji. Ocena ilosci azbestu zostata przeprowadzona z uwzglednieniem podziatu na
budynki mieszkalne, gospodarcze oraz sktadowany luzem. W trakcie rozmowy z mieszkancami
przekazywano informacje o obowigzku zinwentaryzowania wyrobéw azbestowych na swojej posesji oraz
o zagrozeniach ptyngcych z uzytkowania. llo$¢ azbestu policzono na podstawie ilosci sztuk ptyt
azbestowo — cementowych pokrywajgcych dachy, elewacje, skladowane luzem. Natomiast ptyty ptaskie
tzw. ,caro” obliczono z powierzchni pokrycia dachowego obmierzonego za pomocg tasmy (30 m).
Metoda ta pozwala na doktadne obliczenie iloéci m?> wyrobdw azbestowych znajdujacych sie na posesji.
Ponadto na podstawie oceny stanu technicznego wyrobow azbestowych wypetniono karte oceny stanu
technicznego, ktdrg mieszkaniec byt zobowigzany podpisaé. Kopie karty oceny pozostawiono
kazdorazowo mieszkancowi.

W przypadku, gdy nie bylo mozliwe przeprowadzenie rozmowy z wiascicielem nieruchomosci,
pracownicy firmy samodzielnie spisywali ilos¢ wyrobdw azbestowych znajdujgcych sie zaréwno na
dachach budynkoéw, jak takze zdjetych ptyt, sktadowanych na terenie danej nieruchomosci.

Jednym z podstawowych zadan w ramach opracowania Programu byto zinwentaryzowanie wszystkich
poses;ji i obiektow gospodarczych witascicieli w aspekcie wystepowania wyrobdow zawierajgcych azbest.
Przeprowadzona inwentaryzacja pozwala mimo obiektywnych trudnosci (brak dokumentacji
technicznych obiektéw, nieobecnos$¢ wiascicieli niektérych obiektdw) na w miare rzetelng ocene ilosci
wyrobéw azbestowych (w m?) — z doktadnoscig do ok. 10% i oceny ich stanu technicznego.

Osoby fizyczne

W ramach przeprowadzonej inwentaryzacji zidentyfikowano 427 posesji (513 obiektéw) bedacych
wtasnoscig o0sdéb fizycznych, z zabudowaniami zawierajgcymi wyroby azbestowe o tgcznej powierzchni
41 139m? (tj. 455,150 Mg). W ponizszej tabeli przedstawiono ilosci wyrobdw zawierajacych azbest,
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w obiektach bedacych wtasnoscig oséb fizycznych w poszczegdlnych sotectwach gminy oraz miescie
Nowogrodziec.

LiZ2aSack

Tabela2L f 21 6 6&@NRoOosg | gASNI2nOeOK i oSaid vyl
Lp. 'Obreb' llosé posc'esji pokrytych' llos¢ zinw.ent?ryzowanych wyrobow wyl:'ziiijln::\:zg;:x:naszest
ewidencyjny wyrobami azbestowymi zawierajacych azbest [kg] [m?]
1 Bieniec 8 5348 486
2 Czerna 43 39455 3587
3 Gierattéw 38 46 846 4259
4 Godzieszéw 20 21571 1961
5 Gosciszéw 67 85654 7787
6 Kierzno 23 16 478 1498
7 Milikéw 22 37 147 3377
8 Nowogrodziec 51 7 005 637
9 Nowa Wie$ 12 48 769 4434
10 Parzyce 31 33612 3056
11 Wykroty 70 72150 6559
12 Zabtocie 5 7 686 699
13 Zagajnik 12 9 647 877
14 Zebrzydowa 25 23782 2162
RAZEM 427 455150 41379
%uNBF RUO2Y 2LINI 026 yAS 60FayS yI LRRaidlérS RIEyeOK |1

Gminyi MiastaNowogrodziec
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Gminy i Miasta Nowogrodziec

Wsrdd pokry¢ azbestowych zlokalizowanych na posesjach oséb fizycznych najwiecej jest na terenie
sotectwa Gosciszow (ok. 16%), Wykroty (ok. 16%), Zebrzydowa (ok. 12%). Wynika to z ilo$ci gospodarstw
potozonych na obszarze poszczegdlnych sotectw jak réwniez z zabudowy wiejskiej tzn. budynki
gospodarcze, wiaty, komorki.
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inne (wiata, azbest budynki
elewacja, zmagazynowany; mieszkalne; 8%

przykrycia); 6% 6%

budynki
gospodarcze; 79%

“ -

RysuneBt N2 OSy ii26& LI2RIAIFIOU o0dzRey {56 LRINBGEOK g&NRO6lFYA |10
Nowogrodziec
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Gminy i Miasta Nowogrodziec

Wyroby azbestowe zewidencjonowane u osoéb fizycznych zabudowane sa:
w8 % na budynkach mieszkalnych (na 41 obiektach — 4 945 m?, co stanowi 54,39 Mg),
w79 % na budynkach gospodarczych (na 410 obiektach — 33 369 m?, co stanowi 367,06 Mg),
w6 % na innych zabudowaniach takich jak wiaty (na 32 obiektach — 2055 m?, co stanowi 22,59
Mg),
f  w 6% sg to wyroby magazynowane (na 33 obiektach — 1010 m?, co stanowi 11,11 Mg).

Nalezy zwrdci¢ uwage, iz na niektérych posesjach wyroby azbestowe zlokalizowane sg zaréwno na
budynkach mieszkalnych jak i na budynkach gospodarczych.

Analizujgc zewidencjonowane wyroby azbestowe osdb fizycznych podczas inwentaryzacji w terenie,
obliczono, iz 94% znajduje sie na dachach budynkéw mieszkalnych i gospodarczych. Pozostate 6% to
wyroby azbestowe sktadowane luzem i zabezpieczone.

Ponizej w tabeli przedstawiono wyniki inwentaryzacji uwzgledniajgc rodzaj wyrobdéw azbestowych.
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Tabela3Rodzap @ N2 65 g | I 6ASNI2nN0O0eOK 1 o6Saltd ¢ 20AS10GF OK ot
llo$¢ obiektow llo$¢ zinwentaryzowanych llos¢ zinwentaryzowanych
Lp. Rodzaj wyrobu pokrytych wyrobami wyroboéw zawierajacych wyroboéw zawierajacych
azbestowymi azbest [Mg] azbest [mZ]
1 Ptyty ptaskie cementowo - 18 27,04 2460
azbestowe
2 Ptyty faliste cementowo - 495 428,106 38919
azbestowe
%N RUO2Y 2LINI 0261 yAS 40FayS yI LR2ZR&GL 6 A SzbRilziskaladwany nakeyesiS y i | NB T
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Jak wynika z tabeli i wykresu powyzej ilos¢ wyrobdw azbestowych w postaci ptyt ptaskich stanowi 3%,
natomiast ptyty faliste 97%.

Nie zinwentaryzowano innych wyrobdéw azbestowych tj. rur wodociggowych, elementéw izolacji, tasm i
innych.
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Osoby prawne

W ramach inwentaryzacji wyrobow azbestowych zewidencjonowano jedng osobe prawng, prowadzacy
dziatalno$¢ Hydro-Tech Sp. z 0.0. w Nowogrodzcu, ul. Miyriska 3a. Na posesji zinwentaryzowano 252 m”
wyrobow azbestowych pokrywajgcych dach budynku w postaci ptyt falistych, co stanowi 2,772 Mg.

6.2. Ocena stanu technicznego i mozliwosci bezpiecznego uzytkowania wyrobéw
zawierajacych azbest (na podstawie przeprowadzonej inwentaryzacji oraz danych
przekazanych przez administratorow budynkéw mieszkalnych)

Stan techniczny wyrobdw zawierajgcych azbest zabudowanych w posesjach i obiektach gospodarczych
bedacych wtasnoscig o0séb fizycznych i prawnych oszacowano na podstawie wizji lokalnej i ogledzin
obiektéw. Z oceny tej wynika, ze sg to w wiekszosci wyroby starsze niz 20 lat, w czesci bez powitok
zabezpieczajacych.

Tabeladh OSy | aidl ydz GSOKYyAOQOT yS32 seNRosg 1 1F6ASNI2n0e Ok
2as0 FTAlI eOl yeOK A LINY Yy e OKNiastaflovdgtodzied 2 6 y & OK Yy I us
Powierzchnia > LG
s, T, . llos¢ materiatow
Stopien pilnosci llo$¢ obiektow (szt.) materiatéw
2 [Mg]
[m7]
| stopien pilnosci 1 256 2,82
Il stopien pilnosci 3 330 3,63
Il stopien pilnosci 510 41043 451,50
%UNE RO2Y 2LINI 0261 yAS 460l ayS yI LRRaiGlIsArAS RIEIyeOK T AysSyidl NBI
Gminyi Miasta Nowogrodziec
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fizycznych zlokalizowanych na terenie Gminy i Miasta Nowogrodziec

%NF RO2Y 2LINI 0246 yAS GORHYSY §IF NELI2ZIRGEIN 64 SNIRGsy@ OKI dASNIF 2nde OK |
Gminy i Miasta Nowogrodziec
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Z zestawien zamieszczonych powyzej wynika, iz 98% wyrobow zawierajgcych azbest zlokalizowanych na
terenie gminy nalezy do Il stopnia pilnosci (nastepna ocena stanu technicznego do 2018 r.). Natomiast
na niektérych posesjach znajduje sie okoto 2,5 Mg azbestu, ktéry nalezy natychmiast usungé.

7.  WSKAZANIE MOZLIWOSCI | ZRODEL FINANSOWANIA

7.1. Oszacowanie kosztéw usuniecia azbestu z obiektéw budownictwa indywidualnego

Koszty wusuniecia wyrobow azbestowych oszacowano na podstawie informacji uzyskanych od
specjalistycznych firm zajmujacych sie kompleksowo demontazem wyrobdw zawierajacych azbest i
usunieciem odpaddéw azbestowych (transport do miejsca unieszkodliwiania).

Z uzyskanych informacji wynika, ze catkowity koszt usuniecia wyrobdw azbestowych — demontaz,
transport, sktadowanie waha sie w granicach 4-15 zt* za m” wyrobéw azbestowych. Skala kosztéw
wynika z wielu czynnikéw, miedzy innymi od miejsca zabudowania wyrobdw azbestowych, wysokosci
obiektu, rodzaju i ilosci demontowanych elementéw. Koszty demontazu materiatéw azbestowych:

1 do wysokoséci 3 m —4 zt./m?
Y do wysokosci 6 m —5 zt./m*
1 do wysokosci 8 m —8 zt./m*
1 do wysokoséci 10 m — 15 zt./m?

Wysokie ceny wynikajg z warunkdw, jakie musi spetnia¢ przedsiebiorca usuwajgcy azbest oraz naktadow
z tym zwigzanych. Sktadajg sie na nie koszty zwigzane m.in. z uzyskaniem odpowiednich decyzji,
specjalistycznym szkoleniem pracownikéw, przygotowaniem i zabezpieczeniem miejsca pracy, srodkami
ochrony osobistej dla pracownikdw oraz specjalistycznych narzedzi i materiatdw stosowanych w pracach
remontowych. Ponadto nadzér nad pracami musi byé prowadzony przez specjalistow, a ewentualne
badania potwierdzajgce prawidtowos¢ wykonania prac wykonane przez laboratoria akredytowane. Takze
odpady do transportu muszg by¢ bardzo dobrze zabezpieczone i oznakowane w specjalny sposéb, a sam
transport moze by¢ dokonany wytgcznie przez firme posiadajgcg odpowiednie zezwolenie. Wszystko to
generuje znacznie wyzsze koszty niz w przypadku typowych prac budowlanych. Istotnym skfadnikiem
ceny s3g koszty sktadowania. Jedyng dopuszczalng formg ostatecznego unieszkodliwiania odpadow
zawierajgcych azbest jest sktadowanie na sktadowiskach odpadéw niebezpiecznych lub na wydzielonych
czesciach sktadowisk odpaddw innych niz niebezpieczne i obojetne. Ze wzgledu na okreslone przepisami
warunki sktadowania koszty sg stosunkowo wysokie i w zaleznosci od ilosci sktadowanych odpadow
wynoszg od 450 do 1000 zt za tone (cena sktadowania na Sktadowisku Odpaddéw Przemystowych
w Watbrzychu — 1000 zt, Sktadowisku odpaddw innych niz niebezpieczne i obojetne w Trzebcu —
450 zt). Cena ta musi uwzgledniaé relatywnie wysokie optaty za umieszczenie odpaddéw na sktadowisku,
wnoszone na konto urzedéw marszatkowskich jako optaty za korzystanie ze Srodowiska. Nalezy wyraznie
stwierdzi¢, ze prawidtowe spetnienie warunkdw okreslonych przepisami jest kosztowne. W tej sytuacji,
podejmujac decyzje o usunieciu wyrobdw zawierajacych azbest nalezy znalez¢ odpowiednia firme oraz
Zrédta finansowania inwestycji.

Do dalszego oszacowania kosztow usuniecia wyrobdw azbestowych z obiektéw budownictwa
indywidualnego przyjeto przecietny koszt na poziomie:

f  Sredni koszt demontazu, transportu 1 m? pokryé dachowych zawierajacych azbest wynosi
7,50 zt/m” (okoto 380 zt/Mg)

f Sredni koszt sktadowania na sktadowisku: 400 zt/1 Mg odpadu

'$ATA TA PI AOOAXxEA xUl mv2eldrd BADOVEEDABEET BENBEARB ANDAA ATIT 11 GI 4
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w zwigzku z powyzszym sumaryczne koszty usuniecia 1 Mg przedmiotowych wyrobéw mogg sie
ksztattowac na poziomie okoto 780 zt/Mg.

Szacunkowe catkowite koszty usuniecia ptyt azbestowo-cementowych z terenu Gminy i Miasta
Nowogrodziec wyniosa:

457,921 Mg x 780 zt/Mg =357 178 zt

VAT 8% 28 574,27 zt

Razem 385 752,24 zt

Catkowity koszt usuniecia wszystkich wyrobow azbestowych z obiektéow osdb fizycznych na terenie
Gminy i Miasta Nowogrodziec moze wynies¢ okoto 385 752,24 zt.

Powyzsza kwota jest jedynie wstepnym szacunkiem. Kwota ta nie uwzglednia dodatkowych kosztéw,
jakie musi ponies¢ wtasciciel posesji w zwigzku z usuwaniem azbestu (nowe pokrycie dachowe— zakup
materiatow, robocizna).

Zaleca sie, aby usuwanie wyrobéw azbestowych np. dachy, $ciany budynkéw, byto potaczone
z termomodernizacjg obiektow — jezeli sg to budynki mieszkalne.

7.2.  Zrédta pozyskiwania srodkéw finansowych na usuwanie azbestu

Zgodnie z zatozeniami ,Programu oczyszczania kraju z azbestu na lata 2009 — 2032” koszty zwigzane
z usunieciem wyrobdéw zawierajgcych azbest majg by¢ finansowane przez wtascicieli — zarzadcow
obiektéw, w tym prywatnych wtascicieli obiektéw z wyrobami zawierajgcymi azbest.

Inicjatywy samorzadu terytorialnego, zmierzajgce do sukcesywnego usuwania wyrobow azbestowych
i likwidacji skutkéw ich szkodliwosci dla mieszkancéw i srodowiska dajg mozliwosci dofinansowania
powyzszych dziatan z funduszy jednostek samorzgadowych, sSrodkéw celowych funduszy ekologicznych
a takze ze srodkdéw funduszy Unii Europejskiej.
Stad tez rola samorzadu w pozyskiwaniu funduszy na wsparcie realizacji programu usuwania wyrobdw
azbestowych z terenu gminy ma istotne znaczenie, w szczegdlnosci dla prywatnych wiascicieli obiektow,
dla ktérych usuniecie wyrobéw zawierajacych azbest i w nastepstwie odnowa pokry¢
dachowych/elewacyjnych obiektow w wiekszosci przekracza ich mozliwosci finansowe.
,Program oczyszczania kraju z azbestu na lata 2009 — 2032” przewiduje nastepujgce podstawowe
instrumenty dofinansowania demontazu, transportu i unieszkodliwiania usunietych wyrobdéw
zawierajgcych azbest:

1 Narodowy Fundusz Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej

Program Rozwoju Obszaréw Wiejskich na lata 2007 — 2013

I Fundusze Unii Europejskiej

9 Bank Ochrony Srodowiska S.A.

W ponizszych rozdziatach podaje sie informacje nt. instrumentéw finansowania dziatan zwigzanych
z usuwaniem wyrobow zawierajgcych azbest, dostepnych w wojewddztwie dolnoslgskim.

721, LyadaNdzySydae 2FSNRGI YyS LINI S1 222845 R

A D2ALR2RIEINJA 22RyS2 ¢S 2NRBOUI gAdz
Wojewddzki Fundusz Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej we Wroctawiu w ramach realizacji zadan

priorytetowych w dziedzinie gospodarki odpadami i ochrony powierzchni ziemi przewiduje
dofinansowanie usuwania azbestu: Program Priorytetowy NFOSiGW p.t.: Program Priorytetowy cz. 2)
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usuwanie wyrobow zawierajacych azbest zwany dalej ,Programem”. Planowany budzet na
dofinansowanie przedsiewzie¢ w latach 2014-2015 wynosi —do 3 316 942,0 zt, w tym:

1 50% kosztéw kwalifikowanych dotacja ze $rodkéw NFOSIGW, ale nie wiecej niz 400 zi/Mg
unieszkodliwionego odpadu - do 1 658 471,00 zt

1 35% kosztéw kwalifikowanych udziat Wojewddzkiego Funduszu, ale nie wiecej niz 400 zt/Mg
unieszkodliwionego odpadu —do 1 160 929,00 zt, w formie dotacji,

1 15% udziat wiasny beneficjentow — 497 542,00 zt.

Beneficjenci

Beneficjentami Programu mogg by¢ wytgcznie jednostki samorzadu terytorialnego podejmujace
realizacje przedsiewzieé z zakresu usuwania azbestu, ktére:

9 przeprowadzity inwentaryzacje wyrobdw zawierajgcych azbest,
9 posiadajg aktualny program usuwania azbestu zatwierdzony przez Rade Miejska.

Jednostki samorzadu terytorialnego realizujgce Program przeprowadzajg procedury zwigzane z
wytonieniem wykonawcy zadania zgodnie z Prawem Zaméwien Publicznych.

Jednostki samorzadu terytorialnego posredniczgce w przekazywaniu dofinansowania ostatecznemu
odbiorcy stosujg zasady pomocy publicznej i sg zobowigzane do zapewnienia zgodnosci pomocy
publicznej z zasadami jej udzielania oraz realizacji innych obowigzkéw podmiotu udzielajgcego pomocy.

Koszty kwalifikowane

W ramach zadan zwigzanych z usuwaniem azbestu dofinansowywane sg koszty dotyczgce demontazu,
zbierania, transportu oraz unieszkodliwiania odpadéw azbestowych.

Forma wsparcia

W zakresie usuwania azbestu Wojewddzki Fundusz oferuje wsparcie finansowe w formie pozyczek
preferencyjnych, dotacji oraz doptat do oprocentowania kredytu preferencyjnego. Osoby fizyczne,
wspodlnoty mieszkaniowe oraz wtasciciele i zarzadcy budynkdéw mogg skorzystaé z linii kredytowej
Likwidacja wyrobéw zawierajacych azbest z budynkéw obstugiwanej przez BOS, w ramach ktérej
Wojewddzki Fundusz udziela doptat do odsetek.

Fundusz udziela pomocy finansowe;j:

1 jednostkom samorzadu terytorialnego w formie dotacji do 25% i pozyczki do 75% kosztéow
usuniecia, transportu i unieszkodliwienia,

1 jednostkom budzetowym panistwa, zwigzkom wyznaniowym, stowarzyszeniom i fundacjom o
charakterze opiekunczo-wychowawczym, oswiatowym, kulturalnym i badawczym w formie
dotacji do 25% kosztéw usuniecia, transportu i unieszkodliwienia,

i przedsiebiorcom jako doptaty do kredytu preferencyjnego w dowolnie wybranym banku lub
pozyczki do 75% kosztéw usuniecia, transportu i unieszkodliwienia,

1 osobom fizycznym w formie statych doptat w BOS w wysokosci 5% w catym okresie
kredytowania.

Warunki dofinansowania

Wojewédzki Fundusz udziela dofinansowania na podstawie ztozonego, kompletnego wniosku
sporzgdzonego na obowigzujgcych w Funduszu formularzach wraz ze wszystkimi niezbednymi
zatgcznikami  wynikajacymi z  przepiséw prawa: budowlanego, ochrony s$rodowiska, zamoéwien
publicznych, nadzorowania pomocy publicznej, w tym zaswiadczenia o wywigzywaniu sie z optat za
korzystanie ze Srodowiska, protokotu z wyboru wykonawcy zadania, pozwolenia na budowe, itp.
Udzielenie pomocy odbywa sie na podstawie umowy cywilnoprawnej.
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Miejsce ztozenia wniosku

Formularz wniosku jest dostepny na stronie internetowej Wojewddzkiego Funduszu Ochrony Srodowiska
i Gospodarki Wodnej we Wroctawiu z dziatu OZ z priorytetu: unieszkodliwianie odpaddéw
niebezpiecznych, w tym odpadéw medycznych, odpaddéw przemystowych oraz odpadéw zawierajacych
azbest z uwzglednieniem dziatan wynikajgcych z przyjetych programéw usuwania azbestu
http://www.wfosigw.wroclaw.pl/. Formularz wniosku nalezy wypetni¢ zgodnie z instrukcjg jego
wypetnienia. Wnioskodawca sktada w WFOSIGW jeden egzemplarz papierowej wersji wniosku o
dofinansowanie. Wnioski nalezy sktada¢ w sekretariatach oddziatéw Wojewddzkiego Funduszu Ochrony
Srodowiska i Gospodarki Wodnej we Wroctawiu:

9 53-148 Wroctaw, ul. Jastrzebia 24,

9 58-310 Szczawno-Zdrdj, ul. Kolejowa 8,

I 59-220 Legnica, ul. Okrzei 16,

9 58-500 Jelenia Géra, pl. Ratuszowy 31/32.

7.2.2. Instrumenty oferowane przez BO| 6 S &
Ochrony|[NPR2gA &1 A D2alL

Przedmiot kredytowania

BR2RIENJA 22RyS2 ¢

Eliminacja odpaddéw azbestowych z obiektdw budowlanych i tymczasowych obiektéw budowlanych,
obejmujaca demontaz, transport i unieszkodliwianie wyrobdéw budowlanych zawierajgcych azbest z
powierzchni dachowych i elewacyjnych.

Procedura
Kredyty dla oséb fizycznych i oséb prawnych (z wytgczeniem jednostek samorzadu terytorialnego) oraz
dla wspdlnot mieszkaniowych, bedacych wtascicielami lub zarzadcami obiektéw budowlanych lub
tymczasowych obiektéw budowlanych oraz dla ich wspétwitascicieli lub uzytkownikéw (pod warunkiem
zgody wtascicieli na wykonanie prac).
Warunki kredytowania

1 kwota kredytu: do 100 tys. zt, lecz nie wiecej niz 100% wartosci przedsiewziecia,

1 okres realizacji: do 6 miesiecy od dnia postawienia kredytu do dyspozycji kredytobiorcy

1 okres kredytowania: do 5 lat

1 okres karencji: do 6 miesiecy liczagc od daty zakonczenia zadania okreslonej w umowie kredytu

1 oprocentowanie: zmienne, aktualnie: WIBOR 3M pomniejszony o0 0,5 p.p., lecz nie mniej niz 3,5%
w skali roku

1 prowizja:

- osoby fizyczne, mikroprzedsiebiorstwa, wspdlnoty mieszkaniowe — od 1,5% kwoty
kredytu, jednak nie mniej niz 200,- z

- podmioty segmentu samorzgddéw i finanséw publicznych — od od 1,5% kwoty kredytu,
jednak nie mniej niz 1.000,- zt
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7

7.2.3. Projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Wo2 S ¢35 RT G 4 | 52fy21 f
2014 ¢ 2020

Wsparcie otrzymajg projekty dotyczace unieszkodliwiania odpaddw niebezpiecznych, przede wszystkim
kompleksowe programy usuwania i unieszkodliwiania azbestu. Uzupetniajgcym elementem wparcia bedg
dziatania z zakresu edukacji ekologicznej promujacej wiasciwe postepowanie z odpadami. Priorytet
inwestycyjny moze zostaé objety zasadami pomocy publicznej.
Potencjalni beneficjenci:

9 jednostki samorzadu terytorialnego, ich zwigzki i stowarzyszenia,

9 jednostki organizacyjne jst,

 podmioty sSwiadczace ustugi w zakresie gospodarki odpadowej w ramach realizacji zadan
jednostek samorzadu terytorialnego,
organizacje pozarzagdowe,
spotdzielnie i wspdlnoty mieszkaniowe,
MSP,
organizacje badawcze i konsorcja naukowe.

=A =4 =4 =4
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8. OKRESLENIE ZADAN DO REALIZACJI NA OKRES PROGRAMOWANIA.
HARMONOGRAM WDRAZANIA SYSTEMU

Harmonogram realizacji zadan zostat sporzgdzony po analizie stanu gospodarki odpadami azbestowymi
w Gminie, w oparciu o obowigzujgce przepisy i akty prawne oraz uzupetniony o zadania wynikajgce z
Programu oczyszczania kraju z azbestu na lata 2009 — 2032.

Ponizsza tabela zawiera niezbedne zadania przeznaczone do realizacji, a zwigzanych z likwidacjg
odpaddéw azbestowych i wyrobdw zawierajgcych azbest oraz zaproponowano terminy ich wykonania
i okreslono jednostki odpowiedzialne za realizacje. Program obejmuje obszar gminy Nowogrodziec.

Tabelab Harmonogram realizacrogramu

. zacunkowy roczn
Podmiot SN /=107

Lp. Nazwa zadania . koszt wdrozenia
odpowiedzialny X
zadania

Okres
realizacji

Okresowa aktualizacja inwentaryzacji wyrobdéw
zawierajacych azbest zgodnie z rozporzadzeniem
1. | Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznejz | wtasciciele posesji bez kosztéw 2014 - 2032
dnia 04.02.2004 r. na podstawie danych
otrzymanych od wtascicieli posesji

Prowadzenie przeglgdu technicznego obiektéw
2. | naterenie gminy stosownie do oceny dokonanej | wtasciciele poses;ji bez kosztéw 2014 - 2032
w 2014r.

Monitoring realizacji programu i okresowe .
g ] prog Gmina

3. |raportowanie (w tym finansowe) Radzie . bez kosztéw co 2 lata
S Nowogrodziec
Miejskiej

k fikacja i aktualizacja P
Okresowa weryfikacja i aktualizacja Programu Gmina

4. | usuwania azbestu i wyrobdw zawierajacych . 6500 zt 0 4 lata
azbest Nowogrodziec

Edukacja mieszkancow i wiascicieli oraz
zarzgdcow nieruchomosci m.in. poprzez lokalne
media i organizacje spoteczne w zakresie

5. | szkodliwosci azbestu, obowigzkéw dotyczacych
postepowania z wyrobami zawierajgcymi azbest
oraz sposobdéw bezpiecznego ich usuwania i
unieszkodliwiania

Gmina

. 2 000 zt/rok 2014 - 2032
Nowogrodziec

Udzielenie pomocy finansowej osobom
fizycznym, wspdélnotom mieszkaniowym i innym Gmina

wtascicielom zasobow mieszkaniowych w Nowogrodziec
usuwaniu wyrobow zawierajgcych azbest

b.d. 2014 - 2032

Demontaz wyrobdéw zawierajgcych azbest,
odbiér odpaddw zawierajgcych azbest z

7. | obiektow uzytecznosci publicznej oraz transport | wtasciciele poses;ji 385 752,24 zt 2014 - 2032
i unieszkodliwienie odpadow zawierajgcych
azbest

3]
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9. OKRESLENIE SPOSOBU MONITOROWANIA | OCENY WDRAZANIA
PROGRAMU

Waznym elementem Programu jest jego systematyczny monitoring. Uwzgledniajgcy cykliczne dziatania
okreslajgce zmiany ilosci wyrobdéw zawierajgcych azbest na terenie Gminy. Program usuwania azbestu
powinien by¢ uwazany za ,,zywy” dokument podlegajacy aktualizacji. Wynika to z obowigzku wtascicieli,
zarzadcow i uzytkownikédw przedktadania corocznych informacji o wyrobach zawierajgcych azbest
i miejscu ich wykorzystywania.

W kolejnych latach nalezy gromadzié nastepujgce informacje:

9 ilosci zutylizowanych odpaddéw zawierajacych azbest w danym roku i kolejnych latach realizacji
programu,
1 procentowa ilos¢ usunietych odpadéw zawierajacych azbest w stosunku do ilosci
zinwentaryzowanej przed realizacjg programu.
1 procentowa ilos¢ usunietych odpaddw zawierajgcych azbest w stosunku do ilosci
zinwentaryzowanej w poprzednim roku realizacji programu.
9 nakfady poniesione na usuniecie odpaddw zawierajgcych azbest.
9 ilos¢ dzikich wysypisk odpaddw zawierajgcych azbest.
Za ostatnie 2 lata, Radzie Gminy powinien by¢ przedstawiany raport, przedstawiajgcy wyniki realizacji
Programu. Raport z realizacji Programu winien by¢ wykonany przy uwzglednieniu podanych w tabeli
ponizej wskaznikdw monitorowania:

Tabela62 &1 F T YA1A Y2YAG2NAY3Idz t NPANI Ydz dzadzo b YAl

Wskaznik monitoringu Jednostka miary
Liczba wydawnictw, publikacji, kampanii edukacyjno — informacyjnych z zakresu szt
usuwania wyrobdéw zawierajacych azbest i odpaddéw zawierajacych azbest ’
Liczba szkdt uczestniczagcych w konkursach zwigzanych z problematyka ot
»azbestowa” ’
llos¢ szkolen kadry administracyjnej jednostek samorzgdowych w zakresie ot
,problematyki azbestowej” ’
llos¢ obiektow, urzadzen, instalacji z wyrobami zawierajgcymi azbest szt.
Ilos¢ obiektow, urzadzen, instalacji objetych usuwaniem wyrobdw zawierajacych ot
azbest '
llos¢ obiektow, urzadzen, instalacji objetych zabezpieczeniem wyrobow ot
zawierajgcych azbest ’
llo$¢ odpaddw azbestowych (usunietych wyrobow zawierajgcych azbest) Mg
Procentowa ilo$¢ usunietych odpaddéw zawierajgcych azbest w stosunku do ilosci %
zinwentaryzowanej przed realizacjg programu ?
Procentowa ilo$¢ usunietych odpaddw zawierajgcych azbest w stosunku do ilosci %
zinwentaryzowanej w poprzednim roku realizacji programu ?
Naktady poniesione na usuwanie odpaddw zawierajgcych azbest zt/rok
llos¢ zlokalizowanych w miescie dzikich wysypisk odpaddw zawierajacych azbest sztuki
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10. ODDZIALYWANIE PROPONOWANEGO SYSTEMU USUWANIA WYROBOW
ZAWIERAJACYCH AZBEST NA SRODOWISKO

Niewtasciwe uzytkowanie, a takze usuwanie wyrobdw zawierajgcych azbest z uwagi na mozliwosci
uwalniania wtdkien azbestu do otoczenia stanowi potencjalne zagrozenia dla srodowiska i zdrowia ludzi.

Generalnie prace zwigzane z usuwaniem azbestu lub wyrobéw zawierajgcych azbest w mysl
obowigzujgcych przepiséw prawnych muszg byé prowadzone w sposdb eliminujgcy uwalnianie azbestu
do srodowiska.

Prace demontazowe wyrobow azbestowych z instalacji lub obiektéw przemystowych, a takze obiektow
bedacych wiasnoscia (w zarzadzie) spétdzielni, wspdlnot badz spdétek mieszkaniowych podlegajg
odpowiednim procedurom formalnym, w tym kontrolnym. Stad tez nalezy sadzi¢, ze wykonywanie tych
prac jest zgodne z obowigzujgcymi procedurami a ich oddziatywanie na srodowisko w trakcie usuwania,
przygotowania do transportu i wywodz odpadéw azbestowych ograniczone jest do wymaganego
minimum.

Problem nadal stanowi usuwanie wyrobdw azbestowych. Z dotychczasowych doswiadczern wynika, ze
w przesztosci (a takze nadal) wiele prac zwigzanych z usuwaniem (zabezpieczaniem) elementdow
zawierajgcych azbest wykonywanych byto systemem gospodarczym bez przestrzegania jakichkolwiek
norm w tym zakresie, a usuniete wyroby azbestowe — odpady niebezpieczne deponowane byty
w miejscach niedozwolonych (np. w lasach, na polach, itp.).

Bezpieczne usuwanie wyrobéw azbestowych ze wszystkich obiektéw, w tym obiektéw bedacych
wtasnoscig oséb fizycznych stanowi jeden z podstawowych celéw Programu. Zaktada sie, ze w trakcie
realizacji Programu demontaz wyrobéw azbestowych prowadzi¢ bedg jedynie firmy spetniajgce
odpowiednie wymogi formalno-prawne, dysponujgce wymaganym sprzetem i przeszkolong zatoga.

Przewiduje sie, ze na poprawe obecnej sytuacji w zakresie usuwania wyrobow azbestowych przez
indywidualnych witascicieli obiektow, w tym swiadomosci ekologicznej mieszkarncow, wptyw miec beda
miedzy innymi przewidywane w Programie dziatania edukacyjno-informacyjne. Prowadzone s3 i beda
dziatania kontrolne — oswiadczenia wykonawcy prac demontazowych wyrobéw zawierajgcych azbest
o poprawnosci wykonania ustug z posesji, ktorych wtasciciele zamierzajg skorzystac z dofinansowania na
unieszkodliwianie odpadéw azbestowych ze $rodkéw WFOSIGW.

Zgodnie z dotychczasowymi dos$wiadczeniami prawidtowo wykonywane prace z usuwaniem azbestu
(nawilgacanie wyrobow, odpowiednie opakowanie, oczyszczenie terenu prac z resztek azbestu, itp.) nie
wigzg sie z nadmierng emisjg widkien azbestu. Nalezy wiec sadzi¢, ze realizacja Programu, w tym
wiasciwy sposdb wykonywania prac nie wptynie negatywnie na stan sSrodowiska, ograniczajac uwalnianie
widkien azbestu do otoczenia z racji uzytkowania wyrobéw juz zdegradowanych, a takie w sposéb
istotny zapobieganie niewtasciwemu sposobowi pozbywania sie odpaddow azbestowych.

W przypadku prac zwigzanych z usuwaniem pokry¢ dachowych i innych prac budowlanych budynkdéw
nalezy pamieta¢, o zakazach obowigzujgcych w odniesieniu do zwierzat chronionych wynikajgcych
z ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013, poz. 627 ze zm.) i ustawy z dnia
21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierzat (Dz. U. z 2013, poz. 856). Szczegdtowg liste chronionych
gatunkéw zwierzat przedstawiaja zataczniki nr 1 i 2 do rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia
6 pazdziernika 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierzat (Dz. U. z 2014, poz. 1348).

Analizujgc powyisze przepisy nalezy stwierdzi¢, iz wszystkie gatunki ptakéw zasiedlajgce budynki:
pustutka, jerzyk, gotgb miejski oraz wszystkie gatunki ptakéw z rzedu Wréblowe, w tym m.in. jaskétka
dymodwka, jaskétka okndwka, kawka, kopciuszka, mazurka, wrébla, sikory, szpaki itp.., s3 objete ochrong
gatunkowa. Nalezy pamietaé, iz nie tylko chronione gatunki ptakéw korzystajg z budynkdéw, bardzo
czesto sg one rowniez zasiedlane przez chronione ssaki, gtéwnie nietoperze oraz kune kamionke. Przed
rozpoczeciem prac zarzadca budynku powinien zleci¢ doswiadczonemu ornitologowi inwentaryzacje
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przyrodniczg w zakresie wystepowania ptakdéw gatunkéw chronionych, w celu unikniecia nieumysinego
zniszczenia schronien tych gatunkdw podczas prac budowlanych. W sytuacji, gdy zniszczenie schronien
ptakéw gatunkéw chronionych podczas prac budowlanych jest konieczne, nalezy zwréci¢ sie do
Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska we Wroctawiu o wydanie stosownego zezwolenia.
Sporzadzenie opinii ornitologicznej powinno by¢ niezbedne w przypadku planowanych przedsiewzieé
o charakterze budowlanym: remontdw, modernizacji (typu: termomodernizacja, ocieplanie lub remont
powierzchni strychowych w tym wymiana dachu oraz remont przestrzeni wentylacyjnej stropodachéw,
wymiana orynnowania, remont ciggdw kominowych i wentylacyjnych, kratowanie otworéw
prowadzacych na stropodachy, tynkowanie elewacji zewnetrznych itp.) prowadzonych w budynkach w
okresie od 1 marca do 15 pazdziernika. Aby zniwelowac konflikty miedzy cztowiekiem a ptakami
zmuszonymi mieszka¢ w domach z betonu nalezy przestrzega¢ kilku podstawowych zasad:

9 Przed rozpoczeciem prac budowlanych zasiegngé¢ rady specjalisty ornitologa, ktéry okresli
miejsca, w ktérych gniezdzg sie ptaki, wskaze miejsca wymagajace zamurowania i te
niekonfliktowe, ktdre mozna pozostawié ptakom do dyspozycji. Nalezy pamietac o tym, ze rézne
gatunki ptakow rozpoczynajg legi w réznych terminach, dlatego najlepiej by byto przeprowadzaé
ocene w roku poprzedzajgcym remont. Takie podejscie wyeliminuje ewentualne niewykrycie np.
w kwietniu gniazd jerzykdw, ktoére przylatujg dopiero w maju.

9 Jesli prace bedg wykonywane w sezonie legowym — odpowiednio wczes$nie zabezpieczy¢ otwory
tak, aby ptaki nie mogty zatozy¢ tam gniazd.

9 Zadba¢é, aby w odnowionych budynkach pozostaty w miejscach niekonfliktowych otwory
dostepne dla ptakdw, za$ czynne przewody kominowe i wentylacja mieszkan zostaty
zabezpieczone odpowiednio wczesnie przed kawkami.

W miejscach gdzie gotebie sg szczegdlnie ucigzliwe mozna zastosowal zabezpieczenia takze
przeciwko nim, warto jednak tam gdzie to mozliwe pozostawic¢ im dostep do miejsc, w ktdrych
moga zaktadac gniazda.

1 Jesli to mozliwe stosowac tacki lub pétki pod jaskétczymi gniazdami — mozna je systematycznie
czysci¢, a po sezonie usungc.

T Wiesza¢ budki legowe dla gatunkdw, ktére mieszkaty w budynku przed remontem, i stracity
miejsca legowe. Jednak zazwyczaj budki tylko w matym stopniu rekompensujg straty
powodowane przez remonty. Z tego wzgledu, w niektérych zachodnich miastach prowadzi sie juz
specjalne programy ochrony ptakéw gniezdzacych sie w budynkach polegajace na tworzeniu dla
nich specjalnych miejsc gniazdowych w konstrukcji domoéw.

Zgodnie z opinia Ministerstwa Srodowiska oraz Generalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska (GDOS )
zatykanie otwordéw stropodachéw, nawet poza sezonem legowym, jest niszczeniem siedlisk gatunku
objetego ochrong Scistg (jerzyk Apus apup Zgodnie z art. 52 ust. 1 pkt. 4 ustawy o ochronie przyrody
(Dz. U. z 2013, poz. 627 ze zm. ) uszczegétowionym w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia
6 pazdziernika 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierzat (Dz. U. z 2014, poz. 1348) wprowadzono
zakaz niszczenia siedlisk zwierzat dziko zyjgcych. Stropodachy zas stanowia podstawowe siedlisko jerzyka
w Polsce, dlatego jakiekolwiek zamykanie stropodachdw mozina uzna¢ za niszczenie siedlisk tego
gatunku.

Zamykanie otworéw wentylacyjnych stropodachdw nie jest wymagane przez prawo budowlane. Prawo
budowlane wymaga kratowania przewoddéw bedacych czescig systemu wentylacji lub klimatyzacji
budynku (typu wentylacji mieszkan i innych uzytkowanych pomieszczen), a otwory stropodachu nie
nalezg do tych kategorii. Jest to korzystne dla bezpieczerstwa ludzi i ptakédw, poniewaz zakratowanie
przewoddw kominowych uniemozliwia ptakom wpadniecie do nich (co moze sie skonczy¢ $miercig) lub
zatkanie ich gniazdem.
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W $wietle powyzej przedstawionej opinii Ministerstwa Srodowiska oraz przytoczonych przepiséw prawa
zakratowanie czy inny sposob zatkania otworéw wentylacyjnych stropodachéw jest réwnoznaczne
z niszczeniem siedlisk gatunku pozostajgcego pod $cistg ochrong. Niszczenie siedlisk gatunkdéw scisle
chronionych jest w Polsce niezgodne z prawem. Dlatego zgodnie z prawem otwory stropodachu nie
moga by¢ zakratowane bez zgody Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska nawet po sezonie legowym.

Siedliska takie jak szczeliny elewacji nie mogg by¢ oczywiscie zachowane w remontowanym budynku.
Inwestor niszczac te siedliska w czasie remontu jest zobligowany do kompensacji przyrodniczej, ktorg
powinna mu wyznaczy¢ RDOS.

Na ewentualne zakratowanie otworéw stropodachu zgode musi wydaé RDOS. Oczywiscie nie ma
mozliwosci uzyskania zgody na zakratowanie otworéw wentylacyjnych stropodachu, w ktérym aktualnie
gniazdujg ptaki. Jesli ptaki gniazdujg w stropodachu, to zakratowanie otwordw moze mie¢ miejsce
dopiero po opuszczeniu przez nie stropodachu.

W przypadku, gdy zachodzi obawa, ze w trakcie remontu bedg ptoszone ptaki gniazdujgce w budynku,
inwestor powinien sie zwrdci¢ do GDOS o zgode na ptoszenie. RDOS wydaje zgode na niszczenie siedlisk,
a GDOS na ptoszenie ptakow.

Niezaleznie od tego, czy dany gatunek ptaka podlega ochronie gatunkowej, czy nie, okratowanie
otworéw wentylacyjnych stropodachu w ktérym gniazdujg ptaki i niedopuszczenie dorostych ptakéw do
pisklat znajdujacych sie w gniezdzie, jest zabiciem zwierzat ze szczegbélnym okrucienstwem, gdyz tak
nalezy oceni¢ swiadome skazanie pisklat na smieré gtodowa. To samo dotyczy strgcania gniazd jaskotek
w okresie legowym czy wyrzucania gniazd z piskletami z budynku oraz niszczenia legéw i zamurowywania
ptakéw gniazdujacych w szczelinach elewacji. Zgodnie z art. 35, ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o ochronie zwierzat (Dz. U. z 2014, poz. 856), kazde nieuzasadnione lub niehumanitarne zabicie
zwierzecia jest przestepstwem, a jezeli nastgpito ze szczegdlnym okruciefistwem - przestepstwem
kwalifikowanym z art. 35 ust. 2 tej ustawy, a sprawca moze podlegac karze pozbawienia wolnosci do
lat 3.

W stosunku do ptakdéw objetych ochrong scistg i czeSciowg — wyszczegdlnionych w Rozporzgdzeniu
Ministra Srodowiska w sprawie ochrony gatunkowej zwierzat — dodatkowo zastosowanie znajdujg
wszystkie zakazy okreslone w art. 52 ust. 1 Ustawy o ochronie przyrody, w tym zakaz zabijania,
umyslnego ptoszenia i niepokojenia oraz umyslnego niszczenia ich gniazd, jaj i postaci mtodocianych.

Kratowanie i inne zamykanie otworéw prowadzgcych do stropodachéw budynkéw, w ktérych gniezdzg
sie ptaki, a tym samym niedopuszczenie dorostego ptaka do gniazda, w ktérym juz zostaty ztozone jaja,
jest rdGwnoznaczne z niszczeniem jaj, czyli jest wykroczeniem z art. 127, ust. 2 Ustawy o ochronie
przyrody.

Od zakazéw okreslonych w art. 52, ust. 1 Ustawy o ochronie przyrody stosujg sie odstepstwa z art. 52,
ust. 2 tejze ustawy, w tym ,, dopuszczenie usuwania od 16 pazdziernika do korica lutego gniazd ptasich z
obiektéw budowlanych i terendw zieleni, jezeli wymagaja tego wzgledy bezpieczeristwa lub sanitarne".

Nieprzestrzeganie badz naruszenie ktéregokolwiek z zakazéw lub ograniczen obowigzujgcych w stosunku
do ptakéw objetych ochrong gatunkowg, w tym niszczenie ich gniazd w okresie legowym, skutkuje — w
mysl art. 127 Ustawy o ochronie przyrody - karg grzywny lub aresztu. Najsurowsze kary za przestepstwa
wobec ptakéw w budynkach wynikajg z przepiséw Kodeksu karnego i ustawy o ochronie zwierzat.



@io 001 COAi OOOxAT EA xUOI A& x UA xNiaktoNowaghdridcEnatd 20840820 U OAOAT O

11. ZARZADZANIE, ORGANIZACJA | WDRAZANIE PROGRAMU

Program powinien by¢ realizowany przez Burmistrza Nowogrodzca i finansowany ze S$rodkow
Wojewddzkiego Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej we Wroctawiu lub Ministerstwa
Gospodarki. W ramach Programu dofinansowywany bytby koszt usuniecia wyrobéw zawierajgcych azbest
z obiektéw kubaturowych oraz finansowany koszt zatadunku na terenie nieruchomosci, transport
i sktadowanie odpaddéw zawierajgcych azbest.

Szczegdtowe zasady dofinansowania prac zwigzanych z usuwaniem wyrobdw zawierajgcych azbest
z prywatnych nieruchomosci powinno okresli¢ sie w ,Regulaminie dofinansowania usuwania wyrobow
zawierajgcych azbest”. Regulamin taki bytby przyjety uchwatg Rady Miejskiej.
Uchwata Rady Miejskiej powinna szczegdtowo i jednoznacznie okresli¢ m.in.:

1 kto moze ubiegac sie o dofinansowanie poniesionych kosztéw usuwania azbestu,

9 jakie dokumenty powinny zosta¢ przedstawione i jakie warunki spetnione przez wnioskodawce,
aby mozna byto staraé sie o dofinansowanie,

9 jakie kryteria zostaty okreslone dla wnioskodawcdw starajgcych sie o dofinansowanie,
9 do jakiej kwoty lub jakie prace beda dofinansowane.
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Zatacznik nr 1
do Programu usuwania wyrobdw zawierajgcych azbest
zterenu Gminy i Miasta Nowogrodziec na lata 2014 -2032

OCENA
stanu i mozliwosci bezpiecznego uzytkowania wyrobow zawierajacych azbest

Nazwa miejsca/obiektu/urzadzenia budowlanego/instalacji przemystowej:

Rodzaj zabudowyl): .......................................................................................................................

Numer dziatki ewidencyjnejz): .........................................................................................................

Numer obrebu ewidencyjnegoz): .....................................................................................................

Nazwa, rodzaj wyrobua): .................................................................................................................

llos¢ wyrobéw4): ............................................................................................................................

Data sporzgdzenia poprzedniej ocenys): ...........................................................................................

Grupa / , - Przyjeta
Nr Wyréb - rodzaj Ocena punktacja
l. Sposdb zastosowania azbestu
1. Powierzchnia pokryta masg natryskowg z azbestem (torkret) 30
Tynk zawierajacy azbest
) y Jacy 30
3 Lekkie ptyty izolacyjne z azbestem »5
' (ciezar obj. < 1.000 kg/m°)
4, Pozostate wyroby z azbestem 10
1. Rodzaj azbestu
5. Azbest chryzotylowy 5
6. Inny azbest (np. krokidolit) 15
1. Struktura powierzchni wyrobu z azbestem
RozluZniona (naruszona) struktura
7 ) 30
wtdkien
3 Mocna struktura wtdkien, lecz bez albo z niewystarczajaca powtoka farby 10
’ zewnetrznej

9. Pomalowana i nieuszkodzona powtoka zewnetrzna 0
V. Stan zewnetrzny wyrobu z azbestem
10. Duze uszkodzenia 30°
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11. Mate uszkodzenia 109
12. Brak 0
V. Mozliwosc¢ uszkodzenia powierzchni wyrobu z azbestem
13. Wyréb jest przedmiotem jakichs$ prac 15
14 Wyrdb przez bezposrednia dostepnos¢ narazony na uszkodzenia (do 10
' wysokosci 2 m)
15. Wyrdéb narazony na uszkodzenia mechaniczne 10
16. Wyréb narazony na wstrzasy i drgania 10
17 Wyréb narazony na dziatanie czynnikow atmosferycznych (na zewnatrz 10
’ obiektu)
18. Wyréb znajduje sie w zasiegu silnych ruchéw powietrza 10
19. Wyrdb nie jest narazony na wptywy zewnetrzne 0
VI. Wykorzystanie pomieszczenia
20. Regularnie przez dzieci, mtodziez lub sportowcow 35
21. Trwate lub czeste przebywanie w pomieszczeniach innych oséb 30
22. Czasowo wykorzystywane pomieszczenie 20
23. Rzadko wykorzystywane pomieszczenie 10
VIIL. Usytuowanie wyrobu
24, Bezposrednio w pomieszczeniu 30
25. Za zawieszonym, nieszczelnym sufitem lub innym pokryciem 25
26. W systemie wywietrzania pomieszczenia (kanaty wentylacyjne) 25
27 Za zawieszonym szczelnym sufitem lub innym pokryciem, ponad pytoszczelng 10
' powierzchnig lub poza szczelnym kanatem wentylacyjnym
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Suma punktéw oceny ...................

Stopien pilnosci | wymiana lub naprawa wymagana 65 i wiecej punktéw
bezzwtocznie

Stopien pilnosci ll ponowna ocena wymagana w czasie do 1 roku | powyzej 35 do 60 punktow

Stopien pilnosci Il ponowna ocena w terminie do 5 lat do 35 punktéw

UWAGA: podkresli¢ nalezy tylko jedng pozycje w grupie, jesli wystgpi wiecej niz jedna, podkresli¢ nalezy najwyzszg
punktacje. Zsumowac ilos¢ punktdw, ustali¢ ocene koncowa i stopien pilnosci.

Oceniajacy nazwisko i imie Whtasciciel / Zarzadca
Adres
data:___.__ .20 __r.
Objd nienia:
1) NaleypoddNRRT 2 Tl odRR2¢geyY o6dzReyS| YASal |{lfyes odzReyS| 3I2aLkF

2) Naledy pod@dnumerobtbuS 6 A RSy O0eayS$32 A ydzYSNJ RIT Al O] Xpokagidaa®iestiuOe 2y Sa T
3) Przy okrBlaniu rodzaju wyrobu zawiefajego azbest nally stosowa nast’ pujixnklasyfikadj:

CoLwehe -DBBaYieseS LIOIA|AS AG2a26tyS 6 0dR2syAOGSASSE

- LJoe i & azBestbwecanieStowe dla budownictwa,

- NXzNBczalazbéstBwaementowe,

- izolacje natryskowérodkami zawierdf0& YA ¢ aé62AY &1 OFRIAS T1o68aidzx
- wyroby cierne azbestowkauczukowe,
- przZRT I &aLISO2lftyl s ¢ Gy 6051yl 108480265 206NRoA2Yy ST

- szczeliwa azbestowe,

- talmytkane i plecione, sznury i sznurki,

- wyroby azbestowdauczukowe, zwiii 1 A SY G&NBosg OASNYyeOK:
- papier, tektura,

- inne wyroby zawiertice azbest, oddzielnie niewymienione, w tym papier i tektura, jadie.

4lId BeNRo6s g 1065402628 0KYLEBRIFaaw =2NRY Riinichda@geaghi( 1 OK 0Ol
wyrobu (m2, m3, mb).

5) Nalély podadatt przeprowadzenia poprzedniej ocenyiijfest to pierwsza ocena, n@ewpisa

"pierwsza ocena".
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Zatacznik nr 2
do Programu usuwania wyrobdw zawierajgcych azbest
zterenu Gminy i Miasta Nowogrodziec na lata 2014 -2032

INFORMACJA O WYROBACH ZAWIERAJACYCH AZBEST"

1. Nazwa miejsca/urzgdzenia/instalacji, adres®:

. Rodzaj zabudowya): ............................................................................................................

3

4. Numer dziatki ewidencyjnej‘”: .............................................................................................
5. Numer obrebu ewidencyjnego‘”: .........................................................................................
6

. Nazwa, rodzaj wyrobus): ....................................................................................................

7. llos¢ posiadanych wyrobéws): .............................................................................................
8. Stopien pilnoéci”: ..............................................................................................................
9. Zaznaczenie miejsca wystepowania wyrobéws):

a) NAzZWa i NUMET dOKUMENTU: ...oviiiiiee e ciee ettt e et e tre e e sva e e e et e e e eare e e eananeas

b) data ostatnie] aKtUaliZacjiz ....ccceeeeiciiee et et e et

10. Przewidywany termin usuniecia WYrobDOW: .......cccceovviiriieiiiieenieeiee et

11. llos¢ usunietych wyrobow zawierajgcych azbest przekazanych do unieszkodliwienia®:

(podpis)

1) %I g & N} dkylatbastiutnbjdtsRadR & ¢ & NF dXxylwhgswo 8,N% Bb tidej azbestu.

2) Adresfaktycznego miejsca wytgiowania azbestu naté  dzl dand@tpudeyY F2NX I OASY 622865 Ri G
gmina, miejscowb ,&ulica, numer nieruchonfoi.

3) Nalgy podad NPRT 2 1T lFodzR2geY odzReyS] YAaSal|ltyes odzReyS] 32:
miegzkalnegospodarczy, inny.

4) Naley pod®dy dzZY SNJ RT Al U1 A S 4 thiRéviddhéyjBafdiaktydznegddniéjSchlivpdtdaNia azbestu.

5) Przy okrBlaniu rodzaju wyrobu zawief@jego azbest nally stosowa nast’pujixnklasyfikadj:

- Loeded l-tenSdieRBiRa1AS ai2a26lyS 6 0dR2yAOGSASE

- Lowede Tl f icénieStowe tas&vane & Buzlownictwie,

- NbzNBczalazbéstdwaementowe,

- NbzNBczalazbéstdwaementowe pozostawione w ziemi,

- izolacje natryskowérodkami zawierdf0 & YA ¢ a62AY &1 OFRIAS [16Saizx

- wyroby cierne azbestowkauczukowe,

- przZRT I &aLISO2lftylx ¢ Gy 05 1yl 108480265 206NRoA2Yy ST

- szczeliwa azbestowe,

- talmy tkane i plecione, sznury i sznurki,

- wyroby azbestowdauczukowe, zwiii 1 A SY g&NBosg OASNYyeOK:

- papier, tektura,
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6)

7

8)

drogi zabezpieczone (drogtwardzone odpadami zawief@ymi azbest przed wigjiem wdycie ustawy z dnia 19

OT SNBOIF wmddpt N 2 TF1FT R0 OKI 2 DAIAWIST Lige NIENGS BB d A R aJx S C
azbestu),

drogi utwardzone odpadami zawiefaymi azbest prakwej ciem wdycie ustawy z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie
atz2az26l yAl ¢ axydhazbeast, delnigzab®apic2one trwale przed@digjs | A Sy 1 6 S& i dz=

inne wyroby zawier#ice azbest, oddzielnie niewymienione, w tym papier i tektura; pjadize.

llol @& NROs 6 Ibythakb8sNial poddds 2 SRy 2 aldiyehQil dahdgd wyrobu (kg,’nr®, m.b.,

km).

2 SRUdzA b h OS§ivolcidbézpietaireghd Y2 6 YAl & & NPcb azliestToki® 2 ¥ SlBX&diku | | O
nrl1dorozpotdzeniaa A Y A AG NI D2aLI2ZRINJAZ tNIO& A t2ftAd&1A {LR2OSOI y¢
g1 NHzy 156 o0S®RIUAGOI y& B2 Adzdza dzs | 13fykh-azbgsk (N2 8. Nw571, pdz.649%ME 22010 r.

Nr 162, poz. 1089).

bAS R2G& 01 &h reeldNdch Prietigbidrdayiid Naldy poda nazwt' i numer dokumentu oraz détego
gatGlriayAarse Fladz tATFO2AT ¢ | GBEINBIYVY ANl 2 & di & RUNDyshslazbisiOdve §1E1 2Y A S
O1 §apahu/sgtuacyjnego terenu instalacji lublizenia zavierajlicego azbest, dokumentacii technicznej.

— ax

Qax
[ g
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